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IA\gd[d[-Q - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent reglement dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public
ou privé, s'applique a I'ensemble du territoire de la commune de Gometz-la-Ville.

IYRr¥] - PORTEE DU REGLEMENT A EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les articles législatifs du code de I'urbanisme suivants :
- relatif aux routes a grande circulation.
- relatif au stationnement sur certaines catégories de constructions.

- les servitudes d’Utilité Publique localisées et répertoriées en piece n° 6 du dossier de PLU

- les articles du Code de I"'urbanisme ou d’autres Iégislations relatives :
- Aux périmeétres sensibles ;
- Au droit de préemption urbain et d’espaces naturels sensibles ;
- Aux zones d’aménagement concerté lorsqu’elles existent.

- les réglements de lotissements.
Les régles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer
au terme de 10 années a compter de la délivrance de I'autorisation de lotir.

2.2. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant I'occupation ou I'utilisation des
sols s’ajoutent aux régles propres aux plans locaux d’urbanisme.

e La reglementation sur 'archéologie préventive : La réglementation sur I’Archéologie Préventive prévoit que
I"'absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement I'absence de possibilités de mise au
jour de vestiges a I'occasion de travaux futurs. Les travaux projetés pourront donc étre susceptibles d’affecter
des éléments du patrimoine archéologique et de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la
réglementation relative a I’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application).

e leszones de bruit le long des voies terrestres routiéres ou ferrées
Conformément aux dispositions des arrétés ministériels du 9 janvier 1995 et du 30 mai 1996, relatifs a
I'isolement acoustique des constructions vis-a-vis des bruits de I'espace extérieur, et en application des arrétés
préfectoraux du 20 mai 2003 et n°2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 et portant sur le classement des
infrastructures de transports terrestres, certaines voies de la commune sont concernées par les prescriptions
d’isolement acoustique (cf. carte et arrétés préfectoraux joints en annexe) :

Voie concernée Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
RD40 10m
RD131 30 m
RD988 30 m
Trongon de la RD131 sur la
commune de Briis-sous-Forges 30m
Trongon de la RD988 sur le
territoire de Limours 100 m
Liaison RD131-RD958 30m
Déviation de Gometz-la-Ville 30 m

Les constructions nouvelles situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent faire I'objet d’une isolation
acoustique selon les dispositions fixées par I'arrété du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995
pour les batiments d’enseignement, de santé et d’action sociale.

e Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément au Code de I’'Urbanisme.
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e Les secteurs identifiés comme « sensibles aux risques » de retrait et gonflement de sols argileux »
La commune est concernée par la présence d’argiles en sous-sols, produisant des risques d’instabilité des sols
liés aux phénomenes de retrait-gonflement des argiles. Le Bureau de Recherches Géologiques et Miniéeres
(BRGM) identifie les secteurs concernés selon I'importance des aléas. La carte des zones concernées figure dans
le rapport de présentation et en annexe du présent reglement (TITRE V). Dans les secteurs concernés par les
aléas significatifs (fort et moyen), il convient de se référer aux recommandations figurant en annexe (titre V) du
présent reéglement.

= |l ne peut étre exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement pour :

- les logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat ;

- les établissements assurant I'hébergement des personnes agées mentionnés au 6° du | de l'article L. 312-1

du code de |'action sociale et des familles ;

- lesrésidences universitaires mentionnées a l'article L. 631-12 du code de la construction et de |'habitation.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de batiments affectés a des logements locatifs financés avec un prét aidé par I'Etat, y compris
dans le cas ou ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat.

YRS E]- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DELIMITE

e Les zones urbaines qui sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commencant par la lettre
« U ». Dans ces zones, les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation sont
suffisantes pour desservir les constructions a implanter.

e Les zones a urbaniser, repérées par le sigle « AU » sur les documents graphiques. Ce sont les secteurs a
caractere naturel destinés a étre ouverts a I'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et a mesure de la réalisation des
équipements internes a la zone. Leur urbanisation peut étre subordonnée a la réalisation d’'une procédure
de modification ou de révision.

e Les zones agricoles, repérées par le sigle « A » sur les documents graphiques. Elles concernent les secteurs
équipés ou non, a protéger en fonction de leur potentiel agronomique, biologique ou écologique.

e Les zones naturelles et forestiéres repérées sur les documents graphiques par un sigle commencant par la
lettre « N ». Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs habités ou non a protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur caractere d’espaces naturels.

3.2. LE PLU réserve les emplacements nécessaires
- aux voies et ouvrages publics,
- aux installations d'intérét général et aux espaces verts publics.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérét général et aux espaces
verts sont repérés sur les plans du reglement graphique en piéce n°5 du dossier de PLU. Elles font I'objet des
dispositions de I'article 8 ci-apres, du titre I.

3.3. LE PLU protége certains espaces boisés et plantations
Les terrains boisés classés et plantations a protéger sont repérés sur les plans du reglement graphique en
piece n°4 du dossier de PLU. Les dispositions applicables a ces espaces font 'objet des dispositions des article
[I-3 des regles ci-aprés.

3.4. LE PLU identifie les éléments faisant I'objet d’une protection particuliére pour la préservation du patrimoine
En effet, conformément aux dispositions de I'article L151.19 du Code de I’'Urbanisme, le PLU identifie et localise
les éléments de paysage ou les quartiers, ilots, constructions, espaces publics, monuments, sites et secteurs a
protéger, a mettre en valeur ou a requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, ou écologique et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer leur protection.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid
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IYRrY] - ADAPTATIONS MINEURES

Les dérogations aux dispositions du présent reglement sont interdites. Toutefois peuvent étre autorisées, des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractére
des constructions avoisinantes.

Sauf a ce que le reglement de PLU prévoie des dispositions particuliéres, toute demande de permis de
construire portant sur un immeuble existant non-conforme aux regles générales édictées par le réglement
applicable a la zone, ne peut étre accordée que pour des travaux qui :

. ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites regles,

. sont sans effet a leur égard.

Yt - PERMIS DE DEMOLIR, CLOTURES ET DIVISIONS

Les démolitions sont soumises a déclaration préalable, en application de la délibération du Conseil Municipal
prise en application du code de I’'Urbanisme.

En outre, et comme le propose I'article R151-21 du code de I'urbanisme, le présent reglement s’oppose a ce que
« [...] dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité fonciére ou sur plusieurs unités
fonciéres contigués, de plusieurs bdtiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en propriété
ou en jouissance, I'ensemble du projet [soit] apprécié au regard de la totalité des régles édictées par le plan local
d'urbanisme ».

Ce positionnement permet de garantir une pérennisation des regles choisies et d’une harmonisation des
implantations de nouvelles constructions au regard notamment du respect des distances aux limites séparatives
et des modalités liées a I'emprise au sol maximale autorisée.

FYRarXd - RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DE BATIMENTS

Conformément au Code de l'urbanisme, « la reconstruction a I'identique d’un bdtiment détruit ou démoli depuis
moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local
d’urbanisme en dispose autrement, dés lors qu’il a été régulierement édifié. »

Dans ce cadre, le PLU apporte les prescriptions suivantes :

e Lorsque le batiment — légalement construit - a été détruit ou démoli depuis moins de 5 ans, la
reconstruction a I'identique sera admise en fonction des regles du PLU en vigueur.
L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs ou les occupants seraient exposés
a un risque certain et prévisible de nature a mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment
ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été a 'origine de la destruction du batiment pour la
reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le batiment a
été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.

— ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains sont indiqués sur les plans du réglement graphique en piéce n°4 du dossier de PLU, par une légende
EBC (comme indiqué ci-apres). lls concernent des espaces boisés classés a conserver, a protéger ou a créer, en
application des dispositions de I’article L 130-1 du Code de I’Urbanisme.
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Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature a compromettre
la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraine le rejet de plein
droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par I’article L 311-1 du Code Forestier.

Sauf indication des dispositions du Code de I’'Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles a I'exception des
batiments strictement nécessaires a I’exploitation des bois soumis au régime forestier.

En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis a déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés au
titre de I'article L.130-1 du code de I'urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques.
Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
- Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’une réglement type de gestion approuvé
- Sila coupe est déja autorisée par 'arrété préfectoral sur les catégories de coupes ;
- Ouen forét publique soumise au régime forestier
Les défrichements sont soumis a autorisation dans les espaces boisés non classés conformément a I'article L.311-1
du code forestier. Ne sont pas assujettis a autorisation de défrichement les espaces boisés suivants, en vertu de
I'article L 311-2 du code forestier :

« 12 Les bois de superficie inférieure a un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de
département par le représentant de I'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la
superficie, ajoutée a la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées ;

22 Les parcs ou jardins clos et attenants a une habitation principale, lorsque I'étendue close est inférieure a 10
hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés a la réalisation d'une opération
d'aménagement prévue au titre ler du livre 1l du code de I'urbanisme ou d'une opération de construction soumise a
autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée a un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département ou partie de département par le représentant de I'Etat dans le département. »

— EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS,
INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extension de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérét
général et aux espaces verts, sont figurés sur les plans du réeglement graphique en piéce n°4 du dossier de PLU par
des croisillons fins, comme indiqué ci-apres.

I. DISPOSITIONS GENERALES

1. Sous réserve des dispositions du Code de I’'Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains batis ou
non, compris par le plan local d’'urbanisme dans un emplacement réservé.

2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, a compter du jour ou le plan local d’'urbanisme a été rendu public
exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé a
son acquisition en application des dispositions du Code de I’'Urbanisme.

3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement
réservé, il peut étre autorisé a reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire,
correspondant a tout ou partie du coefficient des sols affectant la superficie du terrain.

11 . DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chaque emplacement réservé est indiqué en piece 4 du dossier de PLU sur les plans de zonages, par une
lettre ou par un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en
légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la
réserve est inscrite.
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[N - IMPOSSIBILITE DE REALISER LES EMPLACEMENTS ET AIRES DE
STATIONNEMENTS

L'article L151.1.12 du code de l'urbanisme précise que lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-méme aux
obligations imposées par un document d'urbanisme en matiere de réalisation d'aires de stationnement, il peut étre
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-méme sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immeédiat, soit de I'obtention d'une concession a long terme dans un parc public de
stationnement existant situé a proximité de I'opération ou en cours de réalisation, soit de |'acquisition de places
dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation répondant aux mémes conditions.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession a long terme ou d’un parc
privé de stationnement, au titre des obligations visées a I'alinéa précédent, elle ne peut plus étre prise en compte,
en tout ou en partie, a I'occasion d’une nouvelle autorisation.

LAV — PRESERVATION DU PATRIMOINE LOCAL, BATI OU NATUREL ET
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, PAYSAGERES ET
ENVIRONNEMENTALES

La piece n°5b « Annexes au reglement écrit » vient compléter les dispositions du présent réglement a titre de
recommandations et de sensibilisation urbaines, architecturales et paysageres.

La commune souhaite favoriser 'emploi de dispositifs :
- préservant et économisant I'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- de construction avec des matériaux économes ou renouvelables.

Toutefois, compte tenu de l'inscription de I'’ensemble du territoire dans le périmeétre du parc Naturel Régional de la
haute-Vallée de Chevreuse, la commune veillera a la qualité de linsertion des futures constructions et
aménagements dans le respect des qualités qui ont prévalues a leur inventaire et la protection de I'ensemble du
territoire.

Aussi, en vertu du Code de I'Urbanisme, elle pourra s’opposer a |'utilisation de matériaux renouvelables, de
matériaux et procédés de constructions permettant de limiter les émissions de gaz a effets de serre ou de dispositifs
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable...

Si ceux-ci mettent en cause la qualité des sites, paysages et milieux inventoriés sur la commune (sites et monuments
historiques classés ou inscrits)

La piéce n°5c « Eléments de patrimoine recensés au titre de I'article L 151-19 du CU » identifie les immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs a protéger, a mettre en valeur ou a requalifier pour des motifs
d’ordres culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer leur
protection.
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

(Préambule a caractére informatif)

Cette zone correspond au cceur du village de Gometz la Ville. Elle est équipée et desservie par tous les réseaux et
accueille quelques commerces et activités artisanales.

- En UAelle englobe le tissu ancien implanté le long des routes de Chartres et de Janvry.

- En UAa, elle comprend une partie de la ZAC.

- En UAb, elle integre les parties a aménager dans le cadre de I'aménagement du cceur de bourg.

Elle se caractérise par :
e la présence de batiments ruraux (corps de fermes, maisons rurales)
e un bati implanté généralement a I'alignement (fagades principales ou pignon), formant un front bati dense
e des cceurs d’llots sous densifiés aménagés en cours et jardins.
e des hauteurs de batiments de R+1 +combles

La zone UA doit préserver ses fonctions de centre village. A ce titre, elle doit maintenir le caractére architectural
dense et la mixité des fonctions présentes.

Aussi, elle est destinée a I’habitat ainsi qu’aux activités et services compatibles avec celui-ci. Elle doit pouvoir évoluer
progressivement en s’appuyant sur la trame batie existante.

Une attention particuliére est portée a la sauvegarde des corps de fermes et batiments ruraux caractéristiques.

RAPPELS DIVERS

=  Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I'avis du PNR.
= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a I'article R.421-12 du
code de I"'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I'Urbanisme.

= L|’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en facade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.

=  Les divisions sont soumises a déclaration préalable.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité

Iaild RV BXA - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

U INTERDITS

0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux
protections, risques et nuisances (Voir UA I-2)

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir UA [-2)

Zones et secteurs de zones UA UAa UAb
Rte de Ch. Clos duvillage Centre-bourg
. Hébergement O (§) O
- COMMEBCE ET . Artisanat et commerce de détail, 0 U 0
ACTIVITES DE
SERVICES . Restauration, 0 0 0
. Commerce de gros, U 0 U
. Activités de services ou s'effectue |'accueil d'une ﬂ 0 ()
clientele,
. Hébergement hotelier et touristique, U U 0
0 Cinéma O O O

= EQUIPEMENT . Locaux et bureaux accueillant du public des

D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, () ‘) ‘)
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
Salles d’art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION Exploitation agricole U o 0
AGRICOLE ET
FORESTIERE Exploitation forestiere U o 0
AUTRES ) Industrie O O 0
ACTIVITES DES
SECTEURS ~
Entrep6t
SECONDAIRE o 0 0
OU TERTIAIRE Bureau n ﬂ 0
Centre de congres et d’exposition O 0 0
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SONT DE PLUS INTERDITS :

EN TOUTES ZONES UA :
e Lesterrains de camping et caravaning et le stationnement isolé.

=  En matiére d’activités :

e Lesimplantations nouvelles, extensions et aménagements :
o de batiments a vocation industrielle,
o les installations classées en dehors de celles autorisées a I'article UA 1,
o de batiments a vocation artisanale, commerciale ou de services d’une surface de plancher

supérieure a 300 m?,

o de batiments d’exploitation agricole ou d’élevage,
o les entrepots.

e Le changement de destination des locaux commerciaux existants en habitation.

= En matiére d’équipements ou de loisirs :
o les stands et champs de tir, les pistes de karting, centres hippiques.

= En matiére d’installations et de travaux divers :
e Les dépots de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
o Le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération.
e Lescarriéres et extraction de matériaux.
e Les campings, caravanings et habitations légeres de loisirs.
e Les affouillements et exhaussements du sol supérieur a 100 m? et d’'une profondeur ou hauteur de
plus de 2 métres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérét public.
e Lesantennes relais de téléphonie mobile.

=  En matiére de démolition :
e La démolition des batiments repérés aux documents graphiques au titre de I'article L151.19 du CU
sauf si cette démolition s’impose pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

DE PLUS, EN UAa, sont interdits le long de la Route de Chartres :
e Les abris de jardins;
e Llesvérandas;
e lesauvents;
e Lesgarages individuels accolés ou non a la construction principale.

N3l RV Y ™1 - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’'information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent reglement.

= Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »

12
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Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone
humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :
e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
e Les affouillements, exhaussements ;
e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;
e Ledrainage, le remblaiement les dép6ts divers ou le comblement ;
e L'imperméabilisation des sols ;
e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.

En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008

précisant les criteres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-
1 et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I'environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du
SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :

- chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

- chercher a réduire I'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ;

- ¢'il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures a 1000 m?, pourront notamment étre
refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépOts de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols
(affouillements, travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique
(drainage, création de puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- les travaux pouvant entrainer la destruction d’une espéce protégée au titre de I'article L411.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmeétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

=  Protection des espaces verts et paysagers et des éléments remarquables identifiés au titre de I'article
L151.19 du CU

Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de I'article L151.19 du CU,
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérét.

A ce titre, les aménagements et reconversions sont autorisés dans I'enveloppe des batiments existants et
dans le respect de I'aspect extérieur de la construction existante. Une extension inférieure 8 20 m? pourra
étre autorisée.

2 —Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant et de respecter les conditions particuliéres et
supplémentaires suivantes :

Les constructions ou installations de toute nature sous réserve :
- de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractére traditionnel du bourg,
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- de ne pas générer des dangers, de nuisances, de géne ou d’insalubrité pour le voisinage
- et des conditions particuliéres fixées ci-apres :

e Les constructions nouvelles d’activités artisanales ou commerciales existantes dans la limite de 300 m? de
surface de plancher,

e La confortation d’installations classées soumises a autorisation, a condition que les travaux entrainent une
atténuation des nuisances et des risques,

e Lareconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites apres
sinistre dans un délai maximum de 5 ans.

e La reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulierement
démolies dans un délai maximum de 5 ans.

e L'aménagement, la reconversion des fermes identifiées aux documents graphiques en vue de I'accueil
d’habitat ou d’activités sous réserve de ne pas modifier leur aspect extérieur,

e L’aménagement destiné a réduire les nuisances des établissements visés a 'article UA 1, installés avant la
date d’approbation du PLU.

Nail4 AV Y] - Mixité fonctionnelle et sociale

Les programmes de 10 logements et plus devront présenter en application des dispositions de I'article L151-15 du
Code de I'urbanisme, 20 % minimum (arrondi au chiffre supérieur) de logement social. En cas d’opération mixte, la
part de logements aidés ne s’applique que sur la part de surface dédiée au logement.
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

g YV Y IB N - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES

e En UA et UAa: L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie de Il'unité
fonciere

e En UADb : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie de I'unité fonciere

2. EXEMPTIONS :
Ces regles ne sont pas applicables aux équipements publics et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services collectifs.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.

La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de |'acrotére, (ouvrages techniques en
toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

Cas d'un terrain en pente
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2. REGLES GENERALES
e La hauteur de toute construction ne peut excéder 10 metres au faitage, hors ouvrages techniques
(cheminées, antennes, etc.).
e Le nombre maximum de niveaux admissibles est :
o Rez de chaussée, un étage et comble (R+1+C) en UA et UAb.
o Rez de chaussée et comble (R+C) en UAa.
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3. EXCEPTIONS :

e La reconstruction aprés sinistre de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites
apreés sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces régles,
dans la limite de la hauteur du batiment initial.

e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.

11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I'alignement actuel ou projeté.
Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. REGLES GENERALES
e En UA et UAa : Les constructions principales seront implantées conformément au tracé figurant sur les
documents graphiques.
e En UAb : Les constructions principales seront implantées a I’alignement ou en retrait de I’alignement de
la voie.

4. EXEMPTIONS
e Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de batiments ne respectant pas ces regles, les
constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

5. EXCEPTIONS
e Les constructions annexes ne sont pas réglementées.
e Les portails devront étre implantés a au moins 5 metres de I'alignement, sur I'ensemble des voies
principales figurant en annexe n°7.
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
étre implantés en retrait, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des
lieux.

e ... par rapport aux limites séparatives

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent I'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est-a-dire les limites latérales et de fond de terrain, y compris les voies privées ou
cours communes existantes a la date d’approbation du présent PLU ou futures.

2. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
e En UA': Les constructions principales doivent étre édifiées jusqu’a I'une au moins des limites séparatives
latérales.
En cas de retrait, le batiment mesuré en tous points de la facade devra s’éloigner d’au moins :
- 2,50 metres de la limite séparative si la fagade ne comporte pas de vues
- 6 meétres de la limite séparative si la facade comporte des vues.
Cette distance est comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
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e En UAa et UAb : Les constructions principales peuvent étre édifiées en limite séparative ou en retrait d’au
moins un metre.

3. EXCEPTIONS
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent étre
implantés différemment, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des
lieux.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres sinistre,
dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

4. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
e Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolées d’une hauteur maximale de
3,50 m mesurée au faitage, inférieures ou égales a 20 m?, pourront étre implantés en limite séparative ou a
au moins 1 métre de celle-ci.
e Les autres constructions annexes sont soumises aux mémes dispositions que les constructions principales.
e Les piscines et leurs annexes techniques devront étre implantées a au moins 2,5 metres de la limite
séparative. Mesure prise au bord de |'eau.

e .. par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

7

méme propriété

1. REGLES GENERALES
Une distance d’au moins 6 meétres est imposée entre deux batiments non contigus.
Une distance d’au moins 2,5 meétres est imposée entre un batiment et une piscine couverte (non couverte
initialement). Mesure prise au bord de I'eau.

G-V WIBA - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

e L'autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particuliéres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

- Au caractere des lieux avoisinants
- Aux sites et paysages urbains ou ruraux
- Ala conservation des perspectives monumentales.
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement

et qui compléte les dispositions du présent article.

o Eléments batis a protéger au titre de I'article 1 151-19 (code de 'urbanisme)

Tous les travaux réalisés sur des éléments batis repérés au titre de I'article L.151-19 du Code de I’'Urbanisme
doivent étre congus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également
dans le sens d’une préservation et d’'une mise en valeur.

11-2-2 : Prescriptions générales

1 VOLUMES ET TERRASSEMENTS
e Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
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e Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.

2. LES TOITURES
Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent
respecter I'aspect dominant des toitures existant dans I’environnement immédiat.

Les pentes

e Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 °par rapport a
I’horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments annexes et aux vérandas qui pourront
étre a une seule pente d’inclinaison minimale de 10°.

e Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes devront s’accorder sur les pentes des constructions
voisines pour éviter les pignons aveugles.

e Les toitures terrasses sont interdites, sauf en secteur UAa, ol des toitures terrasses ou des toitures a
faible pente peuvent étre autorisées sur des parties de la construction non dominantes.

Les ouvertures
e Elles doivent s’Tharmoniser avec I'aspect général de la toiture et des fagades.
e Sur les fagades donnant sur les voies, les lucarnes rampantes seront encastrées dans la toiture sans
ressortir de la surface des toitures.

Les matériaux
e L’emploi de fibro-ciment est interdit. L'utilisation de to6les métalliques ou galvanisées a I'état brut est
interdite.

3. LES FACADES
Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les fagades, y compris celles des annexes accolées ou
proches du batiment principal.

Les matériaux

e ['utilisation en facade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
I’emploi a nu de matériaux destinés a étre enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits.

e Les teintes des matériaux et d’enduits devront s’harmoniser avec le bati environnant. Les couleurs
criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.

e Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revétements et des teintes.

e Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances
vis a vis de I'environnement telles que réverbérations, impact de couleurs trop vives ou inhabituelles,
etc....

4. LES CLOTURES
e Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleurs) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
Les cl6tures n’excéderont pas 1,80 metres de hauteur.

e Sur les voies et domaine public :
e Lesclotures seront réalisées :
- soit par un mur plein enduit ou en pierres apparentes,
- soit par un muret surmonté de grille.
e Les clotures en plaques béton armé entre poteaux sont interdites en facades et sur les limites des
emprises publiques.

e En limite séparative :
e Les clotures en plaques béton armé peintes ou enduites entre poteaux sont admises sous condition
gue leur aspect soit compatible avec le paysage environnant.
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e Les clotures seront réalisées de préférence avec des murets de faible hauteur ou des grillages
doublés de haies d’essences locales.

e De plus, en UAa uniquement :
Hormis sur les limites de fond de parcelles bordant la route de Chartres, les cl6tures sont constituées
de murs bahut d’une hauteur de 0,80 métres surmontés d’une grille, le tout n’excédant pas 1,60 m.
Elles doivent étre agrémentées de plantes grimpantes.

5. LES RESEAUX
e Dans la mesure du possible, les réseaux électriques et téléphoniques seront réalisés dans la technique du
« Posé- fagcades » ou enterrés.
e Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non
visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.

6. ELEMENTS DIVERS
e Les volets roulants
Les caissons doivent étre intégrés dans le gros ceuvre et ne pas présenter de saillie en fagade.

e Les panneaux solaires devront étre intégrés dans les toitures.
® Les portails ne devront pas s’ouvrir vers I'espace public.

e Les autres dispositifs d’énergie renouvelable situés en facade et/ou pignons ne devront pas étre visibles du
domaine public.

7. EXEMPTIONS

e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres sinistre,
dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

11-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les projets d’aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement Durable,
avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan masse et
ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de I'impact visuel du stationnement des véhicules, collecte des
déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements paysagers, maillage de circulations
douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également étre recherchées et préconisées pour les
futures constructions qui seront réalisées sur le site : conception bioclimatique de I'enveloppe, équipements
énergétiques et maitrise de |'eau.

1. PERFORMANCES ENERGETIQUES :

Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux critéres énergétiques de la reglementation
thermique en vigueur, au moment de la délivrance de 'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :

- préservant et économisant |'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.
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L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de maniéere la plus discrete possible sur les fagades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les
autres seront installées de maniére la plus discrete possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

3. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS
Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté a la collecte sélective des ordures
ménageres en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au
stockage des containers nécessaires a la mise en place de la collecte sélective selon I'importance de la
construction.

lls seront aménagés pour étre facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de
collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour étre facilement nettoyés ou des abris couverts. lls
seront congus en harmonie d’aspect avec les clotures.

I CHUWIER - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE

e Les aires de stationnement doivent recevoir un traitement végétal et seront intégrées dans
I’environnement rural et végétal qui caractérise la zone.

e Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées.

e |l sera planté au minimum 1 arbre de haute tige par 100 m? de terrain non bati.

e Les arbres de hautes tiges a racines rampantes tels que les peupliers, saules... doivent étre plantés a une
distance minimale de 6 metres des voies publiques ou privées.

2. REGLES GENERALES POUR LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
e Une superficie d’au moins 10% du terrain sera traitée en espaces végétalisés (cf. définition dans le lexique).

e Afin de ne pas accentuer I'imperméabilisation des sols, les espaces de stationnement seront traités en
espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables.

— De plus en UAa uniqguement :

o Lesjardins le long de la route de Chartres sont aménagés en espaces verts plantés. Sont interdites
toutes haies occultantes.

o Sur la place de la Ferme, les espaces libres de construction et de stationnement sont aménagés en
espaces verts.

o Le long des murs bahut, le long des clétures séparatives et contre les pignons des garages, les
plantations de grimpantes sont seules autorisées (clématites, glycines, chévrefeuilles et autres
grimpantes...).

o Laplantation d’essences de type coniferes est interdite.
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Nl XY/ Y| &Y - Stationnement

1)

2)

3)

4)

PRINCIPES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acces direct depuis le domaine
public.

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur: 5 metres

e largeur:2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum de 2% du nombre des stationnements, répondant aux
normes suivantes :

e longueur : 5 métres

e largeur: 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

NOMBRE D’EMPLACEMENTS

e Habitat : En UA et UAb :
= 2 places maximum par logement dont une a I'intérieur des batiments
= Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera
exigée dans |'enceinte de I'opération.

= 2 places /logement dont une couverte
= 1 place « visiteurs » pour 5 logements sera réalisée

e Bureaux: 1 place pour 55 m? de surface de plancher.
e  Autres activités : 40 % de la surface de plancher de I'activité.

e Autres destinations : Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés a la
construction (importance, fréquentation, destination).

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

= Pour les nouvelles constructions a usage d'habitation de plus de 5 logements :
Il doit étre créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de
plancher et de 6 m? minimum.

= Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :
Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’'espace public.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au ler Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. Il
doit y avoir au minimum une place ciblée.
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5)

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise dés lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, l'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

I CYV)Y BN - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu
par application de I'article 682 du Code Civil. +—t

oS voine voine

[m:ucs

Chentin prive

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la
destination des constructions projetées
(notamment pour I'approche des moyens de lutte
contre lincendie), sans étre inférieur a 3,50 J,.\Lm:;
métres de largeur. -

s voinc

L'aménagement de cet acces et de son débouché
sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de
risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position
des acces, de leur nature et de l'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans I'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si I'acces est
établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

111-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude
de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent

reglement).

En outre, en UAa, les acces directs aux véhicules sont interdits sur la route de Chartres.
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N AV Y 1[B¥] - Desserte par les réseaux

111-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du réglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

= Toute construction ou installation doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

=  Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, méme traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

= |’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut étre autorisée sous
réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature,
faire I'objet d’un pré-traitement, conforme a la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le
réseau.

= Ll’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux de lavage et de ringage
d’engins avant rejet est exigée.

2. Eaux pluviales

e Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.

e Toute construction ou aménagement doit intégrer, des sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue et 'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de
rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de
2h et d’un cumul précipité de 60mm en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.

e Les eaux collectées pourront notamment étre utilisées pour des usages divers sur la parcelle.
Ces dispositifs sont a la charge exclusive du propriétaire.

Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber I'exces
d’eaux de ruissellement liés a des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de
I’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales selon les normes suivantes :
- avec un débit maximum limité a 1,2 I/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et d’'un cumul
précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.

e Toute installation artisanale ou commerciale, non soumise a autorisation ou a déclaration au titre de la
législation sur les installations classées et/ou du code de I’environnement, doit s’équiper d’un dispositif
de traitement des eaux pluviales adapté a I'importance et a la nature de l'activité pour assurer une
protection efficace du milieu naturel.
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Eaux résiduelles agricoles

Les effluents agricoles (purin, lisier...) doivent faire I'objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne
doivent étre rejetés dans le réseau public.

3. Autres

En cas oU la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.

111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.

En I'absence de réseau, les installations et constructions devront étre congues de maniére a étre branchées
au réseau des leur réalisation.
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

(Préambule a caractére informatif)

Cette zone correspond aux extensions plus ou moins récentes du village. Elle est constituée de pavillons implantés
sous une forme organisée ou individuelle.
Elle se compose de :
- lazone UBa, regroupant le Verger, la Pépiniere, le Lavoir issus du programme de la ZAC de Brionne,
- lazone UB regroupant les autres tissus pavillonnaires du village.

Elle se caractérise par :
e desimplantations en retrait des voies
e des hauteurs de bati plus modestes
e untissu plus aéré
e des continuités de cl6tures minérales ou végétales.

Cette zone est destinée a recevoir prioritairement de I'habitat sous forme pavillonnaire, mais également les
services et activités complémentaires et compatibles avec ceux-ci.

Toutefois, elle est largement urbanisée et son évolution se fera principalement par I'adaptation et
I'aménagement des constructions existantes.

RAPPELS DIVERS

=  Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I’avis du PNR, et a celui
de I’ABF pour le secteur du Verger.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a l'article R.421-12 du
code de I'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I'Urbanisme.

= L’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en fagade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.

=  Les divisions sont soumises a déclaration préalable.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

INaildCAVI: R BN - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

U INTERDITS
protections, risques et nuisances (Voir UB I-2)

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir UB 1-2)

0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux

Zones et secteurs de zones uUB UBa
Verger / lavoir/ Pépiniére
. Hébergement O (§)
* COMMERCEET .  Artisanat et commerce de détail, O O
ACTIVITES DE
SERVICES © Restauration, 0 0
. Commerce de gros, U 0
. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une (1) ﬂ
clientele,
. Hébergement hotelier et touristique, U U
0 Cinéma O O
= EQUIPEMENT . Locaux et bureaux accueillant du public des
D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, O 0
. Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
. Salles d’art et de spectacles,
*  Equipements sportifs,
. Autres équipements recevant du public
* EXPLOITATION . Exploitation agricole O (§)
AGRICOLE ET
FORESTIERE . Exploitation forestiere O (§)
" AUTRES *  Industrie O O
ACTIVITES DES
SECTEURS ~
o Entrepot
SECONDAIRE o 0
OU TERTIAIRE . Bureau 1) 1)
. Centre de congres et d’exposition O 0
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SONT DE PLUS INTERDITS :

=  En matiére d’activités :
o lesimplantations nouvelles, extensions et aménagements :
e de batiments a vocation industrielle
e lesinstallations classées en dehors des conditions de I’article UB 2,
e de batiments d’exploitation agricole ou d’élevage,

. En matiére d’équipements ou de loisirs :
o les stands et champs de tir, les pistes de karting, centres hippiques.

= En matiere d’installations et de travaux divers :
e Les dépdts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques,
e Le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
e Les carrieres et extraction de matériaux,
e Les campings, caravanings, habitations légeres de loisirs et stationnements isolés,
= Les affouillements et exhaussements du sol supérieur a 100 m? et d’une profondeur ou hauteur de
plus de 2 métres, s'ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérét public.
=  Les antennes de téléphonie mobile

Nl RV]: A1 - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

= Dans les zones soumises a risque d’inondations (PPRi de I’Orge et de la Sallemouille)

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRi, les projets d’utilisation ou
d’occupation du sol pourront étre refusés ou soumis a I'observation de prescriptions spéciales pour toute
construction. Les dispositions applicables figurent dans le réeglement du PPRi.

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’information en annexe du présent reglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent reglement.

= Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »
Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone

humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :
e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
e Les affouillements, exhaussements ;
e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;
e Ledrainage, le remblaiement les dépots divers ou le comblement ;
e L'imperméabilisation des sols ;

e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.
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En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008

précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1
et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I'environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE
Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :
e Chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
e Chercher a réduire I'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services
rendus (mesures correctrices) ;
e S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel
identifié.
Ainsi, pourront notamment étre refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépots de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols (affouillements,
travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de
puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- Les travaux pouvant entrainer la destruction d’une espéce protégée au titre de I'article L4111.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- auxtravaux d’entretien et de restauration écologique,

- auxtravaux nécessaires a I'entretien et a la création d’ouvrages d’intérét général liés a I'Eau,
- la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmeétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

=  Protection des espaces verts et paysagers et des éléments remarquables identifiés au titre de I'article
L151.19 du CU

Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de I'article L151.19 du CU,
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérét.

A ce titre, les aménagements et reconversions sont autorisés dans I'enveloppe des batiments existants et
dans le respect de I'aspect extérieur de la construction existante. Une extension inférieure 8 20 m? pourra
étre autorisée.

2 —Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, a la qualité des terres arables et de respecter les
conditions particuliéres et supplémentaires suivantes :

Les constructions ou installations de toute nature sous réserve :

- de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractére traditionnel du bourg,

- de ne pas générer des dangers, de nuisances, de géne ou d’insalubrité pour le voisinage
- et des conditions particuliéres fixées ci-apres :

e Lesinstallations classées soumises a déclaration,

e Lareconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites apres
sinistre dans un délai maximum de 5 ans.
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e La reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulierement
démolies dans un délai maximum de 5 ans.

Nzl V-3 %] - Mixité fonctionnelle et sociale

Les programmes de 10 logements et plus devront présenter en application des dispositions de I'article L151-15 du
Code de I'urbanisme, 20 % minimum (arrondi au chiffre supérieur) de logement social. En cas d’opération mixte, la
part de logements aidés ne s’applique que sur la part de surface dédiée au logement.
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

I AV RIBN - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de I'unité fonciére.

2. EXEMPTIONS :
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, sans toutefois
porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des lieux.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces regles.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION

e Lahauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.

e La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de I'acrotére, (ouvrages techniques en
toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES
En secteur UB :
e La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 metres au faitage, hors ouvrages
techniques (cheminées, antennes, etc.)
e Le nombre de niveaux admissibles est : Rez de chaussée - un étage et comble (R+1+C)

En secteur UBa :

La hauteur globale des constructions n’excedera pas 9 metres au faitage, soit Rez de chaussée, 1
étage et 1 niveau de comble ou Rez-de-chaussée et 2 étages dans le cas de toitures terrasses
végétalisées.

3. EXCEPTIONS :
e L’extension des constructions existantes ne respectant pas ces regles dans la limite de la hauteur
du batiment initial.
e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits apres
sinistre, dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces
regles, dans la limite de la hauteur du batiment initial.
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11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I'alignement actuel ou projeté.
Sont également concernés par les regles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. REGLES GENERALES
EN UB : Les constructions principales seront implantées :
o soit, avec un retrait minimal de 5 metres de I'alignement. Pour les terrains situés a I'angle de
plusieurs rues ou desservis par plusieurs voies, ce retrait s’appliquera par rapport a la voie d’acces.
o soit, dans le cas de construction jouxtant une construction en bon état, édifiée avec un retrait
inférieur a 5 métres, la nouvelle construction pourra étre implantée dans le prolongement de la
facade du batiment existant.

En UBa: les constructions principales seront implantées avec un retrait minimal de 6 metres de
I’alignement. Pour les terrains situés a I'angle de plusieurs rues ou desservis par plusieurs voies, ce retrait
s’appliquera par rapport a la voie d’acces principal, qui doit é&tre mentionné a la demande de permis.

4. EXEMPTIONS
e Les éléments ou installations de faible emprise s’incorporant a la construction principale (rampes,
emmarchements, auvents, balcons, transformateurs, postes de détente, ...) peuvent étre admis dans la
marge de recul de 5 meétres.
e Des décrochements de facade peuvent étre autorisés pour des motifs d’ordre architectural (raccrochement
de la construction nouvelle aux constructions voisines, traitement de I'entrée d’un batiment projeté a
I'angle de deux rues).

5. EXCEPTIONS
e Les portails devront étre implantés a au moins 5 metres de I'alignement, sur I'ensemble des voies
principales figurant en annexe n°7.
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, sans toutefois
porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des lieux.
e La reconstruction d’aspect et de surface de plancher identiques de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces regles.

e ... par rapport aux limites séparatives

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent I'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
du terrain, c’est-a-dire les limites latérales et de fond de terrain, y compris les voies privées existantes a la date
d’approbation du présent PLU.

2. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
e Ces constructions peuvent étre édifiées :
o soit sur une limite séparative
o soit en retrait des limites séparatives
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- = = Limite
SUR L'UNE DES EM RETRAIT DES
LIMITES
LIMITES LATERALES SEPARATIVES

Q 250 m

YIOIE

En cas de retrait, le batiment mesuré en tous points de la fagade devra s’éloigner d’au moins :
- 2,50 metres de la limite séparative si la fagade ne comporte pas de vues
- 8 métres de la limite séparative si la fagade comporte des vues.
Cette distance est comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

De plus en UBa uniquement : Les constructions doivent étre édifiées en retrait d’au moins 10m par rapport
au fond de parcelle, sauf celles faisant I'objet de marges de recul indiquées au plan de zonage (15m).

3. EXCEPTIONS

Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent étre
implantés différemment, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des
lieux.

La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identique de batiments détruits aprés sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces régles.

4. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolées d’'une hauteur maximale de
3,50 m mesurée au faitage, inférieures ou égales a 20 m?, pourront étre implantés en limite séparative ou a
au moins 1 metre de celle-ci.

Les autres constructions annexes sont soumises aux mémes dispositions que les constructions principales.
Les piscines et leurs annexes techniques devront étre implantées a au moins 2,5 metres de la limite
séparative. Mesure prise au bord de I'eau.

e ... par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

méme propriété

1. REGLES GENERALES

- Une distance d’au moins 8 métres est imposée entre deux batiments non contigus.
- Une distance d’au moins 2,5 meétres est imposée entre un batiment et une piscine couverte (non
couverte initialement). Mesure prise au bord de |'eau.

2. EXCEPTIONS :

La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires qui ne respectaient pas ces regles.
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G A - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

11-2-2 .

L’autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particulieres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

- Au caractere des lieux avoisinants

- Auxsites et paysages urbains ou ruraux

- Ala conservation des perspectives monumentales.
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement

et qui compléte les dispositions du présent article.

Eléments batis 3 protéger au titre de I'article | 151-19 (code de I'urbanisme)

Tous les travaux réalisés sur des éléments batis repérés au titre de I'article L.151-19 du Code de I’'Urbanisme
doivent étre congus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également
dans le sens d’une préservation et d’'une mise en valeur.

Prescriptions générales

1 VOLUMES ET TERRASSEMENTS

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
avoisinantes.

Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.

Dans le cas de constructions avec sous-sol existants, le rez-de-chaussée devra étre a une hauteur inférieure
a 1,50 métre du terrain naturel, sauf difficultés techniques connues.

En secteur UBa : Les garages en sous-sol sont interdits. Toutefois, les sous-sols accessibles seulement par
I'intérieur de la construction sont autorisés.

2. LES TOITURES

Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent
respecter 'aspect dominant des toitures existant dans I’environnement immédiat.

Les pentes

En cas de toitures a pentes, les pentes de toiture des volumes principaux sont comprises entre 35° et 45
°par rapport a I'horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments annexes (y compris garages
accolés), aux avancées de toitures de petite dimension et aux vérandas qui pourront étre a une seule pente
d’inclinaison minimale de 10°.

Des toitures terrasses ou des toitures a faible pente peuvent toutefois étre autorisées sur des parties de la
construction non dominantes.

Les toitures terrasses pourront étre autorisées sur I'ensemble de la construction a condition d’étre
végétalisées.

Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes des
constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.

Les ouvertures

Elles doivent s’"harmoniser avec I'aspect général de la toiture et des fagades.
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Les matériaux
e L'emploi de fibro-ciment est interdit. L'utilisation de toles métalliques ou galvanisées a I'état brut est
interdite.

3. LES FACADES
Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les fagcades, y compris celles des annexes accolées ou
proches du batiment principal.

Les matériaux

e [’utilisation en fagcade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que I'emploi
a nu de matériaux destinés a étre enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits.

e Lescouleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.

e Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revétements et des teintes.

e Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis a
vis de I'environnement telles que réverbérations, impact de couleurs trop vives ou inhabituelles, etc....

Les ouvertures
e Ces ouvertures doivent s’"harmoniser avec l'aspect général de la construction.

4. LES CLOTURES

Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction
principale et son environnement immédiat.

e EnsecteurUB:
. Sur les voies et domaine public :

Les cl6tures seront réalisées :
- soit par un mur plein enduit ou en pierres apparentes
- soit par un muret surmonté de grille.
- soit d’un grillage doublé d’une haie

Les cl6tures en plaques béton armé entre poteaux sont interdites en fagades et sur les limites des

emprises publiques.

e En limites séparatives :
Les cl6tures en plaques béton armé peintes ou enduites entre poteaux sont admises sous condition que
leur aspect soit compatible avec le paysage environnant.
Les cl6tures seront réalisées de préférence avec des murets de faible hauteur ou des grillages doublés de
haies d’essences locales.

e Ensecteur UBa:
. Sur les voies et domaine public :
Les cl6tures seront composées :
e Soit d’un grillage ou de grilles, doublés d’une haie végétale
e soit d’'un muret d’aspect pierres ou enduit, d’une hauteur maximale d’un metre surmonté d’une
grille.
Dans tous les cas, leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 m.

° Le long des limites séparatives :
Elles seront composées de grilles ou grillages doublés de haies.
Dans tous les cas, leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 m.
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5. LES RESEAUX

Dans la mesure du possible, les réseaux électriques et téléphoniques seront réalisés dans la technique du
« Posé- facades » ou enterrés.

Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non
visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.

6. ELEMENTS DIVERS
Les volets roulants
Les caissons doivent étre intégrés dans le gros ceuvre et ne pas présenter de saillie en fagade.

Les panneaux solaires devront étre intégrés dans les toitures.

Les portails ne devront pas s’ouvrir vers I'espace public.

Les autres dispositifs d’énergie renouvelable situés en fagade et/ou pignons ne devront pas étre visibles du
domaine public.

11-2-3 : Performances énergétiqgues et environnementales

Pour les projets d’aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement
Durable, avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan
masse et ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de I'impact visuel du stationnement des
véhicules, collecte des déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements
paysagers, maillage de circulations douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également étre recherchées et préconisées pour

les futures constructions qui seront réalisées sur le site: conception bioclimatique de I’enveloppe,
équipements énergétiques et maitrise de I'eau.

1. PERFORMANCES ENERGETIQUES :

e Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux criteres énergétiques de la
reglementation thermique en vigueur, au moment de la délivrance de I'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :

- préservant et économisant |'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.

L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de maniere la plus discréte possible sur les fagades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.
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Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les
autres seront installées de maniére la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

3. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS

Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté a la collecte sélective des ordures
ménageres en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au stockage
des containers nécessaires a la mise en place de la collecte sélective selon I'importance de la construction.

Ils seront aménagés pour étre facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte
sous forme de locaux aérés et équipés pour étre facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils seront
congus en harmonie d’aspect avec les clotures.

iR WIER - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1.

REGLE GENERALE

Les espaces restant libres doivent étre plantés ou traités en espaces verts ou jardins.

Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées.

Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m? de terrain non bati.

Les arbres de hautes tiges a racines rampantes tels que peupliers, saules...doivent étre a une distance d’au
moins 6 métres des voies publiques ou privées.

En bordure des espaces agricoles ou naturels, des haies hautes constituées d’essences locales seront
plantées ou conservées.

2. REGLES GENERALES POUR LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

En UB : une superficie d’au moins 40% du terrain sera traitée en espaces végétalisés (cf. définition dans le
lexique). De plus, 5% de I'espace devant étre végétalisé devra étre situé en facade de I’habitation principale.

En UBa : une superficie d’au moins 45% du terrain sera traitée en espaces végétalisés (cf. définition dans le
lexique).

Afin de ne pas accentuer I'imperméabilisation des sols, les espaces de stationnement seront traités en
espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables.

3. EXEMPTIONS

e la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

Nl -RV:R|®Y - Stationnement

1)

PRINCIPES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acces direct depuis le domaine
public.

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur: 5 meétres

e largeur: 2,50 m.
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2)

3)

4)

5)

Dans le cas de réalisation accueillant du public, des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum de 2% du nombre des stationnements, répondant aux
normes suivantes :

e longueur: 5 metres

e largeur:3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

NOMBRE D’EMPLACEMENTS

e Habitat
e 2 places/logement dont une couverte.
e Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera
exigée dans |'enceinte de I'opération.
e  Activités 20 % de la surface de plancher
e Autres Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés a la
construction (importance, fréquentation, destination).
EXEMPTIONS

o la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites aprés
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

= Pour les nouvelles constructions a usage d'habitation de plus de 5 logements :
Il doit étre créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de
plancher et de 6 m? minimum.

= Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :
Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’espace public.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au 1er Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. Il
doit y avoir au minimum une place cablée.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
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Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise dés lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, I'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

I CAV:RIIB N - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu

par application de I'article 682 du Code Civil. e voide volic

Coonnim pein e

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la
destination des constructions projetées
(notamment pour I'approche des moyens de lutte

contre lincendie), sans &tre inférieur a 3,50 i oned :
métres de largeur. e

voind

L’aménagement de cet acces et de son débouché
sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces
risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de leur nature et de I'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si 'acces est
établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

111-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude
de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent
reglement).

En outre, en UBa, les acces directs aux véhicules sont interdits sur :
e surlaroute des Molieres

e surlaroute de Beaudreville.

Seuls des acces piétonniers seront admis.
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NG LYV:R1[B] - Desserte par les réseaux

111-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du réglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

Toute construction ou installation doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, méme traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut étre autorisée sous
réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature,
faire I'objet d’un pré-traitement, conforme a la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le
réseau.

2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.

Toute construction ou aménagement doit intégrer, dés sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue et 'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de
rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de
2h et d’un cumul précipité de 60mm en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.

Les eaux collectées pourront notamment étre utilisées pour des usages divers sur la parcelle.
Ces dispositifs sont a la charge exclusive du propriétaire.

Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber |'exces
d’eaux de ruissellement liés a des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de
I’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales selon les normes suivantes :
- avec un débit maximum limité a 1,2 I/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et d’'un cumul
précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.

Toute installation artisanale ou commerciale, non soumise a autorisation ou a déclaration au titre de la
législation sur les installations classées et/ou du code de I’environnement, doit s’équiper d’un dispositif
de traitement des eaux pluviales adapté a I'importance et a la nature de l'activité pour assurer une
protection efficace du milieu naturel.

3. Autres

En cas ou la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.
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111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

e Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.

En I'absence de réseau, les installations et constructions devront étre congues de maniéere a étre branchées au
réseau des leur réalisation.
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CARACTERE ET VOCATION DES ZONES

(Préambule a caractére informatif)

Cette zone concerne les hameaux qui, pour la majorité, se sont développés autour de fermes agricoles
(Beaudreville, Mauregard, la Vacheresse, La Folie Rigault, la Gruerie, etc .)
Ces hameaux se sont développés progressivement pour devenir aujourd’hui des ensembles urbains.

Secteurs distingués :
e UH:les hameaux de Beaudreville, Mauregard, la Vacheresse, la Gruerie et la Folie Rigault.
e UHa: Partie du hameau de la Gruerie faisant I'objet d’'un projet d’aménagement d’ensemble donnant
acces uniquement sur la rue du Chateau.

Cette zone est destinée a recevoir des habitations, des activités agricoles, et para-agricoles ou éventuellement

artisanales.
Il s’agit pour ces hameaux de pouvoir évoluer et se renouveler.

RAPPELS DIVERS

= Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I’avis du PNR, et a celui
de I’ABF.

= Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
I'article L130.1 du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les
espaces boisés classés.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a I'article R.421-12 du
code de I'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I’article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I'Urbanisme.

= Les divisions sont soumises a déclaration préalable.

= L’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en fagade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité

m - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

U INTERDITS 0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux

protections, risques et nuisances (Voir UH I-2)

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir UH I-2)

Zones et secteurs de zones UH UHa
Hameaux Projet La Gruerie
. Hébergement O (1)
- COMMEBCE ET . Artisanat et commerce de détail, ﬂ U
ACTIVITES DE
SERVICES . Restauration, ﬂ 0
. Commerce de gros, U 0
. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une ﬂ 0
clientele,
. Hébergement hotelier et touristique, 0 U
0 Cinéma O O

= EQUIPEMENT . Locaux et bureaux accueillant du public des

D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, () ()
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
Salles d’art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION Exploitation agricole 0 o
AGRICOLE ET
FORESTIERE Exploitation forestiere U o
AUTRES ) Industrie O O
ACTIVITES DES
SECTEURS A
Entrep6t
SECONDAIRE U 0
OU TERTIAIRE Bureau 0 0
Centre de congres et d’exposition O 0
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SONT DE PLUS INTERDITS :

En matiére d’activités :
o Les constructions ou installations nouvelles a usage d’activités industrielles,
o Lesentrep6ts en dehors de ceux liés aux exploitations agricoles.
o L’hébergement hotelier

En matiére d’équipements ou de loisirs :
o les stands et champs de tir, les pistes de karting, centres hippiques.

En matiére d’installations et de travaux divers :
o |es dépots de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques,
e |e stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
e Les carriéres et extraction de matériaux,
e Les campings, caravanings et habitations légeres de loisirs,
= Les affouillements et exhaussements du sol supérieur a 100 m? et d’une profondeur ou hauteur de
plus de 2 métres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérét public.
= les antennes de téléphonie mobile

EEILLE] - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’'information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent reglement.

Dans les secteurs concernés par les zones humides :
Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone
humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :

e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

e Les affouillements, exhaussements ;

e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;

e Ledrainage, le remblaiement les dépdts divers ou le comblement ;

e L'imperméabilisation des sols ;

e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.

En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008
précisant les criteres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1
et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I'environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE
Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :
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- chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

- chercher a réduire I'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ;

- ¢'il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures & 1000 m?, pourront notamment étre
refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépbts de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols
(affouillements, travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique
(drainage, création de puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- les travaux pouvant entrainer la destruction d’'une espéce protégée au titre de I'article L411.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I’objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

=  Protection des espaces verts et paysagers et des éléments remarquables identifiés au titre de I'article
L151.19 du CU

Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de I'article L151.19 du CU,
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérét.

A ce titre, les aménagements et reconversions sont autorisés dans I'enveloppe des batiments existants et
dans le respect de I'aspect extérieur de la construction existante. Une extension inférieure a 20 m? pourra
étre autorisée.

2 - Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, a la qualité des terres arables et de respecter les
conditions particuliéres et supplémentaires suivantes :

Les constructions ou installations de toute nature sous réserve :
- de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractére traditionnel du bourg,
- de ne pas générer des dangers, de nuisances, de géne ou d’insalubrité pour le voisinage
- et des conditions particuliéres fixées ci-apres :

e Lareconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites apres
sinistre dans un délai maximum de 5 ans.

e La reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulierement
démolies dans un délai maximum de 5 ans.

e Les équipements publics liés aux activités sportives, de loisirs ou de tourisme « vert ».

e L'aménagement des établissements classés installés avant la date d’approbation du PLU, sous réserve des
normes en vigueur.

e Les activités économiques si elles sont liées a I'activité agricole, para-agricole ou au tourisme rural (gites,
hébergement touristique, vente de produits régionaux, etc.).

e Les activités commerciales, artisanales de moins de 300 m? de surface de plancher.

e les constructions annexes
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m - Mixité fonctionnelle et sociale

Les programmes de 10 logements et plus devront présenter en application des dispositions de I'article L151-15 du
Code de I'urbanisme, 20 % minimum (arrondi au chiffre supérieur) de logement social. En cas d’opération mixte, la
part de logements aidés ne s’applique que sur la part de surface dédiée au logement.
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

ISR - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagéere et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES
En UH : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 25 % de 'unité fonciere.
En UHa : L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de |'unité fonciere.

2. EXEMPTIONS :
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, sans toutefois
porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des lieux.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces réegles.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.

La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de |'acrotére, (ouvrages techniques en
toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES

En UH:

e La hauteur des constructions agricoles ne pourra excéder 10 metres au faitage.

e La hauteur de toute construction a usage d’habitation et installations classées autorisées ne peut
excéder 9 meétres au faitage, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.), avec rez-de-
chaussée et comble aménageable.

e |’extension des constructions existantes ne pourra excéder celle de la construction a laquelle elle
se rattache.

e La hauteur des constructions annexes telles que abris de jardin ou garage non accolé ne peut
excéder 3,5 metres au faitage.

En UHa:

e La hauteur de toute construction a usage d’habitation et installations classées autorisées ne peut
excéder 9,50 meétres hors ouvrages techniques (cheminées, ouvrage technique, antennes, etc.)
avec R+1+C ou R+2 maximum si la toiture est végétalisée.

e L’extension des constructions existantes ne pourra excéder celle de la construction a laquelle elle
se rattache.

e La hauteur des constructions annexes telles que abris de jardin ou garage non accolé ne peut
excéder 3,5 metres au faitage.
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3. EXCEPTIONS :

e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.

e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques aprés sinistre, dégradations
notoires ou de constructions démolies pour raisons d’insalubrité pourront déroger a ces hauteurs
maximales a condition de respecter la hauteur initiale.

e ['aménagement et la reconversion des constructions existantes ne respectant pas ces hauteurs,
dans la limite de la hauteur existante.

11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I’alignement actuel ou projeté.
Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. REGLES GENERALES

En UH : Les constructions seront implantées :
e  Soit a l'alignement
e  Soit avec un retrait de 5 métres a 30 métres de I'emprise de la voie publique ou privée. Pour les terrains
situés a I'angle de plusieurs rues ou desservis par plusieurs voies, ce retrait s'appliquera par rapport a la voie
d’'acces.
e Au-dela d'une bande de 30 métres mesurée a partir de I'alignement de la voie publique ou privée, toute
construction est interdite.

_____ I —
Wl ||

sm § |

Yoie publigue ou privée

En UHa : Les constructions seront implantées avec un retrait minimal de 5 métres de I'alignement.

sm §|

Voie publique ou privée
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4. EXCEPTIONS

e Les portails devront étre implantés a au moins 5 métres de I'alignement, sur I'ensemble des voies
principales figurant en annexe n°7 .

e Les équipements publics et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics pourront
étre implantés avec des retraits différents pour en favoriser I'acces.

e Les extensions ou aménagements de constructions existantes ne respectant pas ces régles.

e la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites aprés
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

e ... par rapport aux limites séparatives

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent I'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est-a-dire les limites latérales et de fond de terrain, y compris les voies privées ou
cours communes existantes a la date d’approbation du présent PLU et futures.

2. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Dans tous les cas, une distance minimale de 100 metres devra étre respectée entre les batiments d’élevage
et les habitations, suivant un principe de réciprocité.

Elles pourront étre édifiées :

o  Soit, sur une limite séparative non contiglie d’'un Espace Boisé Classé.

o Soit, en retrait de ces limites séparatives avec :
= un minimum de 4 meétres si la facade ne comporte pas de vues
= un minimum de 8 meétres si la fagade comporte des vues.
= un minimum de 8 métres des espaces boisés classés et espaces naturels sensibles.
Cette distance est comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la
limite séparative.

3. EXCEPTIONS
e Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent étre
implantés différemment, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des
lieux.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites aprés
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

4. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

e Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolés d’'une hauteur maximale
de 3,50 m mesurée au faitage, inférieures ou égales a 20 m?, pourront étre implantés en limite
séparative ou a au moins 1 métre de celle-ci, sauf lorsque celle-ci est contiglie d’'un Espace Boisé
Classé. Dans ce cas, le retrait sera d’au minimum 8 metres.

e Les autres constructions annexes sont soumises aux mémes dispositions que les constructions
principales.

e Les piscines et leurs annexes techniques devront étre implantées a au moins 2,5 métres de la limite
séparative. Mesure prise au bord de |'eau.

e .. par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

1. REGLES GENERALES
Une distance d’au moins 8 metres est imposée entre deux batiments non contigus.
Une distance d’au moins 2,5 metres est imposée entre un batiment et une piscine couverte (non couverte
initialement). Mesure prise au bord de I'eau.
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De plus, dans tous les cas, une distance minimale de 100 métres devra étre respectée entre les batiments
d’élevage et les habitations, suivant un principe de réciprocité.

2. EXCEPTIONS :

La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits aprés sinistre,
dégradations notoires qui ne respectaient pas ces régles.

m - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

e L'autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particuliéres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

- Au caractere des lieux avoisinants
- Auxsites et paysages urbains ou ruraux
- Ala conservation des perspectives monumentales.
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement

et qui compléte les dispositions du présent article.

o Eléments batis a protéger au titre de I'article 1 151-19 (code de 'urbanisme)

Tous les travaux réalisés sur des éléments batis repérés au titre de I'article L.151-19 du Code de I’'Urbanisme
doivent étre congus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également
dans le sens d’une préservation et d’'une mise en valeur.

11-2-2 : Prescriptions générales

1. VOLUMES ET TERRASSEMENTS
e Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
e Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas de constructions avec sous-sol, le rez-de-chaussée devra étre a une hauteur inférieure a 1,50
meétre du terrain naturel, sauf difficultés techniques connues.

2. LES TOITURES
e Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent
respecter I'aspect dominant des toitures existant dans I’environnement immédiat.

Les pentes

e En cas de toitures a pentes, les pentes de toiture des volumes principaux sont comprises entre 35° et 45
°par rapport a I'horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments annexes (y compris garages
accolés), aux avancées de toitures de petite dimension et aux vérandas qui pourront étre a une seule pente
d’inclinaison minimale de 10°.

e Des toitures terrasses ou des toitures a faible pente peuvent toutefois étre autorisées sur des parties de la
construction non dominantes.

e Les toitures terrasses pourront étre autorisées sur I'ensemble de la construction a condition d’étre
végétalisées.

e Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes des
constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.
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Les ouvertures
e Elles doivent s’"harmoniser avec I'aspect général de la toiture et des fagades.

Les matériaux
e L’emploi de fibro-ciment est interdit. L'utilisation de toles métalliques ou galvanisées a I'état brut est
interdite.

3. LES FACADES
e |l sera recherché un traitement harmonieux de toutes les fagades, y compris celles des annexes accolées ou
proches du batiment principal.

Les matériaux

e [’utilisation en facade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que I'emploi
a nu de matériaux destinés a étre enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits.

e Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.

e L'emploi de bardage métallique peut étre toléré pour les batiments a usage des batiments agricoles. Ils
seront obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur aspect brut ou
galvanisé).

e Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revétements et des teintes.

4. LES CLOTURES
e Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
e Elles seront congues de fagon a ne pas faire obstacle a I'’écoulement des eaux de surface.
e Lesclotures ne devront pas excéder 1,80 metres de hauteur.

e Surles voies et domaine public :
Les cl6tures seront réalisées :
- soit par un mur plein enduit ou en pierres apparentes
- soit par un muret surmonté de grille.
- soit d’un grillage doublé d’une haie
Les cl6tures en plaques béton armé entre poteaux sont interdites en fagades et sur les limites des emprises
publiques.

e Enlimite séparative :
Les cl6tures en plaques béton armé peintes ou enduites entre poteaux sont admises sous condition que
leur aspect soit compatible avec le paysage environnant.
Les cl6tures seront réalisées de préférence avec des murets de faible hauteur ou des grillages doublés de
haies d’essences locales.

5. LES RESEAUX
e Dans la mesure du possible, les réseaux électriques et téléphoniques seront réalisés dans la technique du
« Posé- facades » ou enterrés.
e Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non
visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.

7. ELEMENTS DIVERS
Les volets roulants

Les caissons doivent étre intégrés dans le gros ceuvre et ne pas présenter de saillie en fagade.

Les panneaux solaires devront étre intégrés dans les toitures.

Les portails ne devront pas s’ouvrir vers I'espace public.
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Les autres dispositifs d’énergie renouvelable situés en fagade et/ou pignons ne devront pas étre visibles du

domaine public.

11-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les projets d’aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement
Durable, avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan
masse et ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de I'impact visuel du stationnement des
véhicules, collecte des déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements
paysagers, maillage de circulations douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également étre recherchées et préconisées pour
les futures constructions qui seront réalisées sur le site: conception bioclimatique de I’enveloppe,
équipements énergétiques et maitrise de I'eau.

1. PERFORMANCES ENERGETIQUES :

e Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux criteres énergétiques de la
réglementation thermique en vigueur, au moment de la délivrance de I'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :

- préservant et économisant I'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.

L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de manieére la plus discréte possible sur les facades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les
autres seront installées de maniére la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

3. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS
Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté a la collecte sélective des ordures
ménageres en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au stockage
des containers nécessaires a la mise en place de la collecte sélective selon I'importance de la construction.

Ils seront aménagés pour étre facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte
sous forme de locaux aérés et équipés pour étre facilement nettoyés ou des abris couverts. lls seront
congus en harmonie d’aspect avec les clotures.
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m - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE

e Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies structurantes
doivent étre conservés ou remplacés et entretenus.

e En bordure des espaces agricoles ou naturels, les haies hautes constituées d’essences locales seront
plantées ou conservées.

e Les espaces restants libres doivent étre plantés ou traités en espaces verts ou jardins.

e |l sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m? de terrain non bati.

e Les arbres de hautes tiges a racines rampantes tels que peupliers, saules,... doivent étre plantés a une
distance minimale de 6 metres des voies publiques ou privées.

2. REGLES GENERALES POUR LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent étre
plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal sur une superficie au moins égale a :
o 60% de celle du terrain en UH,
o 50% de celle du terrain en UHa,

Afin de ne pas accentuer I'imperméabilisation des sols, les espaces de stationnement seront traités en
espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables.

3. EXEMPTIONS
e la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites aprés
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

s RV RIFY - Stationnement

1) PRINCIPES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acces direct depuis le domaine
public.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur:5 metres

e largeur: 2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum de 2% du nombre des stationnements, répondant aux
normes suivantes :

e longueur : 5 métres

e largeur: 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

2) NOMBRE D’EMPLACEMENTS

e Habitat
En UH : 1 place par tranche de 60 m? de surface de plancher entamée, dont une couverte.
Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans
I’enceinte de I'opération.

En UHa : 2 places par logement. 1 place « visiteur » pour 2 logements sera exigée dans
I’enceinte de I'opération.
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3)

4)

5)

e  Activités 40 % de la surface de plancher.

e Equipements publics : Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés
a la construction (importance, fréquentation, destination).

EXEMPTIONS
o la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

= Pour les nouvelles constructions a usage d'habitation de plus de 5 logements :
Il doit étre créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de
plancher et de 6 m? minimum.

= Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :
Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’espace public.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au 1er Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. I
doit y avoir au minimum une place cablée.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La régle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise des lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, I'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

I CAVLRIIEE - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu
par application de I'article 682 du Code Civil.

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la
destination des constructions projetées
(notamment pour I'approche des moyens de lutte
contre lincendie), sans étre inférieur a 3,50
métres de largeur.

L’aménagement de cet acces et de son débouché
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sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces
risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de leur nature et de I'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si l'acces est

établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

111-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude

de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux

usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent

reglement).

I LI - Desserte par les réseaux

11l-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant

des caractéristiques suffisantes.
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Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du reglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

=  Toute construction ou installation doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

= Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, méme traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

= |’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut étre autorisée sous
réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature,
faire I'objet d’un pré-traitement, conforme a la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le
réseau.

= Ll’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux de lavage et de ringage
d’engins avant rejet est exigée.

2. Eaux pluviales

e Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.

e Toute construction ou aménagement doit intégrer, dés sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue et I'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de
rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de
2h et d’un cumul précipité de 60mm en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.

e Les eaux collectées pourront notamment étre utilisées pour des usages divers sur la parcelle.
Ces dispositifs sont a la charge exclusive du propriétaire.

Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber I'excés
d’eaux de ruissellement liés a des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de
I’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales selon les normes suivantes :
- avec un débit maximum limité a 1,2 I/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul
précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.

e Toute installation artisanale ou commerciale, non soumise a autorisation ou a déclaration au titre de la
législation sur les installations classées et/ou du code de I'environnement, doit s’équiper d’un dispositif
de traitement des eaux pluviales adapté a I'importance et a la nature de l'activité pour assurer une
protection efficace du milieu naturel.

e Eaux résiduaires agricoles : Les effluents agricoles (purin, lisier...) doivent faire I'objet d’un traitement
spécifique. En aucun cas, ils ne doivent étre rejetés dans le réseau public.

111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

e Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.

e Enl’absence de réseau, les installations et constructions devront étre congues de maniére a étre
branchées au réseau dés leur réalisation.
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CARACTERE ET VOCATION DES ZONES

(Préambule a caractére informatif)

Il s’agit d’'une zone qui accueille les principales activités économiques de la commune.

Elle concerne notamment la zone artisanale du Domaine de Montvoisin, I'espace Trois Quartiers et la zone
commerciale de Belleville.

La vocation dominante d’activités doit étre maintenue et renforcée.

Toutefois, on distingue trois secteurs :
e Ul :zone économique pouvant accueillir des activités diversifiées (Domaine de Montvoisin)
e Ula: zone d’activités commerciales (Belleville).
e Ulb: zone d’activités commerciales (Espace Trois Quartiers).

Conformément au PADD, les objectifs et préconisations poursuivies sont :

- Permettre aux activités et poles d’activités de se maintenir et de se développer.

- Donner les moyens d’une meilleure attractivité de ces zones a travers I"amélioration de leur acces et
desserte, la facilité a se reconvertir et se développer, la valorisation de leur qualité urbaine
architecturale et environnementale.

- Réduire et supprimer les nuisances qu’elles peuvent engendrer.

RAPPELS DIVERS

=  Toute demande d’'aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I’avis du PNR et de I’ABF

dans le secteur Ula (Belleville).

=  Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
I'article L130.1 du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les

espaces boisés classés.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a l'article R.421-12 du

code de I"'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et

R 421-28 du Code de I’'Urbanisme.

=  Les divisions sont soumises a déclaration préalable.

= |’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en facade est soumise a déclaration préalable en

application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité

INail[dHVINENN - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

U INTERDITS 0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux

protections, risques et nuisances (Voir Ul |-2)

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir Ul I-2)

Zones et secteurs de zones Ul Ula Ulb
Montvoisin Belleville 3 Quartiers

= HABITAT

o 6o O

] Logement et Hébergement

= COMMERCEET |,

] Artisanat et commerce de détail,
ACTIVITES DE

SERVICES )
. Restauration,

. Commerce de gros,

. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une
clientéle,

. Hébergement hotelier et touristique,

. Cinéma

C & 2¢C 22
C e 2C 2 2
cC ¢ 22C 2|2

= EQUIPEMENT .

D’INTERET
COLLECTIF ET

Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques ou de leurs
délégataires,

SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, ﬂ ﬂ ﬂ
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
Salles d’art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION P :
Exploitation agricole
AGRICOLE ET U U o
FORESTIERE
Exploitation forestiere U U o
AUTRES :
; Industrie
ACTIVITES DES 0 0 0
SECTEURS .
SECONDAIRE Entrepot O O O
OU TERTIAIRE
Bureau 0 0 ﬂ
Centre de congres et d’exposition U U 0
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SONT DE PLUS INTERDITS :
En matiére d’habitat :

En UIET Ula:
e Les constructions a usage d’habitation, non destinées a I’habitat du personnel directement lié a ces
établissements et installations autorisés.
e Leschangements de destination de constructions existantes vers un usage d’habitation,
e Lesaménagements et extensions limitées des constructions a usage d’habitation existantes.

En Ulb :
e Les constructions a usage d’habitation.
e Leschangements de destination de constructions existantes vers un usage d’habitation,
e Les aménagements et extensions limitées des constructions a usage d’habitation existantes.

En matiére d’installations et de travaux divers :
En toutes zones Ul :
e Lescarriéres et extraction de matériaux
e Les campings, caravanings et habitations |égeres de loisirs.
e Les affouillements et exhaussements du sol supérieur a 100 m? et d’une profondeur ou hauteur
supérieure a 2 meétres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie et aux équipements d’intérét public.
e Lesantennes de téléphonie mobile
e Lesstands et champs de tir, les pistes de karting, centres hippiques.
e Le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération.

En matiére d’activités :
EnUletUlb:
e les installations classées pour I'environnement a caractére industriel et soumises a autorisation
préfectorale ou enregistrement.
EnUla:
e les activités industrielles nouvelles.

AR - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

= Dans les zones soumises a risque d’inondations (PPRi de I’Orge et de la Sallemouille)

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRi, les projets d’utilisation ou
d’occupation du sol pourront étre refusés ou soumis a I'observation de prescriptions spéciales pour toute
construction. Les dispositions applicables figurent dans le reglement du PPRi.

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’'information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

60



Commune de Gometz-la-Ville
Reéglement de zones
Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et

recommandations édictées en annexe du présent réglement.

=  Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »
Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone

humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :

e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

e Les affouillements, exhaussements ;

e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;

e Ledrainage, le remblaiement les dépdts divers ou le comblement ;

e L'imperméabilisation des sols ;

e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.

En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008

précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-
1 et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I'environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du
SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :

- chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

- chercher a réduire I'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ;

- ¢'il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures a 1000 m?, pourront notamment étre
refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépbts de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols
(affouillements, travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique
(drainage, création de puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- les travaux pouvant entrainer la destruction d’'une espéce protégée au titre de I'article L411.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmeétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

= Protection des espaces verts et paysagers et des éléments remarquables identifiés au titre de I'article
L151.19 du CU

Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de I'article L151.19 du CU,
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérét.

A ce titre, les aménagements et reconversions sont autorisés dans I'enveloppe des batiments existants et
dans le respect de I'aspect extérieur de la construction existante. Une extension inférieure a 20 m? pourra
étre autorisée.
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2 — Et sous réserve :
- de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractére des quartiers environnants,
- de ne pas générer de dangers, de nuisances, de la géne ou de I'insalubrité pour le voisinage,

e L’habitation dans la limite d’un logement par batiment.

e La reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites
apres sinistre, ou régulierement démolies pour raisons d’insalubrité, dans un délai maximum de 5 ans.

e Lesinstallations classées si elles sont conformes aux normes en vigueur.

e EnUla: Les activités commerciales et annexes a un pole commercial.

m - Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

m - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES
L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie du terrain.

2. EXEMPTIONS :

Ces régles ne sont pas applicables aux équipements publics et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services collectifs.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION
e Lahauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.
e La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de l'acrotére, (ouvrages techniques
en toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES
La hauteur de toute construction ne peut excéder 9 metres au faltage hors ouvrages techniques
(cheminées, antennes, etc.).

3. EXCEPTIONS :

e La reconstruction apres sinistre de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions
détruites apres sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas
ces regles, dans la limite de la hauteur du batiment initial.

e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.

11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I’alignement actuel ou projeté.
Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
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3. REGLES GENERALES
e Toute construction sera implantée en retrait minimal de 5 métres de I’alignement. Elles devront
respecter les marges de recul indiquées aux documents graphiques.
e Pour les terrains situés a l'angle de plusieurs rues ou desservis par plusieurs voies, ce retrait
s’appliquera par rapport a la voie d’acces.

4. EXEMPTIONS
Dans le cas d’extensions ou d’aménagements de batiments ne respectant pas ces regles, les constructions
pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci.

5. EXCEPTIONS
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
étre implantés avec un retrait différent, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a
la qualité des lieux.
e la reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites
apreés sinistre, ou régulierement démolies pour raisons d’insalubrité, dans un délai maximum de 5 ans.

e ... par rapport aux limites séparatives

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent I'implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est-a-dire les limites latérales et de fond de terrain, y compris les voies privées
existantes a la date d’approbation du présent PLU.

2. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Les constructions seront édifiées a au moins 5 meétres des limites séparatives.
Cette distance est comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Dans tous les cas, les constructions devront respecter les marges de recul figurant aux documents
graphiques, notamment aux abords des habitations existantes ou des dispositions différentes sont établies.

3. EXEMPTIONS
Dans le cas de projets d’extensions ou d’aménagements de batiments existants a la date d’approbation du
PLU et ne respectant pas ces régles, les constructions pourront se faire dans le prolongement de ceux-ci
pour assurer une continuité batie, sans augmenter I'exception a la régle.

4. EXCEPTIONS
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
étre implantés différemment, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité
des lieux.
e la reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites
apres sinistre, ou régulierement démolies pour raisons d’insalubrité, dans un délai maximum de 5 ans.

e .. par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

1. REGLES GENERALES
Les constructions non contiglies sur une méme propriété devront satisfaire aux régles de prospects
permettant une division parcellaire notamment en cas d’ouvertures de vues.

e ENUI:
Les constructions non contigués sur une méme propriété doivent étre implantées a au moins 5 metres les
unes des autres (mesuré entre tous points des batiments).
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e ENUla:
Les constructions non contigués sur une méme propriété doivent étre implantées a au moins 8 metres les
unes des autres (mesuré entre tous points des batiments).

e EN Ulb:
Les constructions non contigués sur une méme propriété doivent étre implantées a au moins 6 métres les
unes des autres (mesuré entre tous points des batiments).

Ces distances peuvent étre adaptées a la condition que I'implantation desdits batiments satisfassent aux

exigences de sécurité (incendie, protection civile) et de salubrité publique.

2. EXEMPTIONS :
La reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites aprés
sinistre, ou régulierement démolies pour raisons d’insalubrité, dans un délai maximum de 5 ans.

m - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Prescriptions générales

1. DISPOSITIONS GENERALES
e L'autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particulieres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :
- Au caractére des lieux avoisinants
- Auxsites et paysages urbains ou ruraux

Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement
et qui compléte les dispositions du présent article.

2. VOLUMES ET TERRASSEMENTS
e Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.

3. LES TOITURES
e Lestoitures terrasses sont autorisées pour les constructions a usage autre que |’habitation, a condition que
les relevés d’acrotere masquent depuis le domaine public les équipements techniques tels que trainasses,
moteurs de ventilation et superstructures.

Les pentes
e Les pentes de toiture des volumes principaux seront comprises entre 35° et 45 °par rapport a
I’horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments annexes et aux vérandas qui pourront
étre a une seule pente d’inclinaison minimale de 10°.
e Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes devront s’accorder sur les pentes des constructions
voisines pour éviter les pignons aveugles.

Les ouvertures
e Elles doivent s’Tharmoniser avec I'aspect général de la toiture et des fagades.
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Les matériaux
e L’emploi de fibro-ciment est interdit. L'utilisation de téles métalliques ou galvanisées a I'état brut est
interdite.

4. LES FACADES
e |l sera recherché un traitement harmonieux de toutes les fagades, y compris celles des annexes
accolées ou proches du batiment principal. Elles seront traitées en un nombre limité de matériaux ainsi
gu’en un nombre limité de couleurs, en cohérence avec I'environnement général de la zone.
o Les différents murs d’un batiment, qu’ils soient aveugles ou non, devront étre construits en matériaux
de méme nature ou ayant entre eux une unité d’aspect.

Les matériaux
e ['utilisation en facade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
I’'emploi a nu de matériaux destinés a étre enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits.
e Les couleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.
e Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revétements et des teintes.

Les ouvertures
e  Ces ouvertures doivent s’"harmoniser avec |'aspect général de la construction.

5. LES CLOTURES
Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.
Les cl6tures n’excéderont pas 1,80 métres de hauteur.

e Surles voies et domaine public :
Les cl6tures seront réalisées :
- soit par un mur plein enduit ou en pierres apparentes
- soit par un muret surmonté de grille.
- soit d’un grillage doublé d’une haie
Les cl6tures en plaques béton armé entre poteaux sont interdites en fagades et sur les limites des emprises
publiques.

e En limite séparative :
Les cl6tures seront réalisées de préférence avec des murets de faible hauteur ou des grillages doublés de
haies d’essences locales.

6. LES ENSEIGNES (INSCRIPTION, FORME OU IMAGE APPOSEE SUR UN IMMEUBLE ET RELATIVE A UNE ACTIVITE
QUI S’Y EXERCE)
Les installations d’enseignes et pré-enseignes sont soumises a autorisation municipale conformément a la
réglementation nationale. Ces autorisations seront délivrées en fonction de "appréciation de la
compatibilité des projets avec la protection de I’environnement.

e  Sur les toits terrasses, les enseignes sont interdites.

e Sur toutes les fagades vues depuis les voies, il sera préconisé la pose de lettres détachées du fond de
bardage. Les couleurs de fonds publicitaires pourront étre différentes de la couleur du bardage, mais
devront créer une harmonie sur la fagade.

e Au sein de la zone, les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne devront pas constituer
une saillie supérieure a 1 metre.

7. EXEMPTIONS

La reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites aprés
sinistre, ou régulierement démolies pour raisons d’insalubrité, dans un délai maximum de 5 ans.
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11-2-2 : Performances énergétiqgues et environnementales

Pour les projets d’aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement
Durable, avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan
masse et ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de I'impact visuel du stationnement des
véhicules, collecte des déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements
paysagers, maillage de circulations douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également étre recherchées et préconisées pour
les futures constructions qui seront réalisées sur le site: conception bioclimatique de I’enveloppe,
équipements énergétiques et maitrise de I'eau.

1. PERFORMANCES ENERGETIQUES :

Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux criteres énergétiques de la réglementation
thermique en vigueur, au moment de la délivrance de I'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :

- préservant et économisant |'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.

L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de maniere la plus discréte possible sur les fagades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les
autres seront installées de maniere la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

3. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS
Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté a la collecte sélective des ordures
ménageres en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au
stockage des containers nécessaires a la mise en place de la collecte sélective selon I'importance de la
construction.

lls seront aménagés pour étre facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de
collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour étre facilement nettoyés ou des abris couverts. lls
seront congus en harmonie d’aspect avec les clotures.
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m - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE

e Les espaces restants libres doivent étre plantés ou traités en espaces verts.

e Les aires de stationnement doivent étre plantées a raison d’l arbre de haute tige pour 6 places de
stationnement et des haies basses seront plantées pour structurer I'aire de stationnement.

e 20 % de la surface de terrain sera traitée en espace vert en dehors des espaces de stationnement et des
marges de recul par rapport aux voies.

e Un écran de protection planté sera exigé autour des installations nuisantes et dépots.

e Les arbres de hautes tiges a racines rampantes tels que peupliers, saules,... doivent étre plantés a une
distance minimale de 6 metres des voies publiques ou privées.

De plus en Ul b uniquement :

e Des zones vertes plantées et aménagées pour les piétons devront étre maintenues le long du merlon lié a la
déviation.

e Un traitement paysager devra étre maintenu dans la bande de recul le long de la route de Chartres.

e Les marges de recul le long de la Sallemouille seront traitées en espaces verts sur une bande de 5 metres.

2. EXEMPTIONS
La reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites apres
sinistre, ou régulierement démolies pour raisons d’insalubrité, dans un délai maximum de 5 ans.

eI AVINI®Y - Stationnement

1) PRINCIPES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acceés direct depuis le domaine
public.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur : 5 métres

e largeur:2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum d’une place, répondant aux normes suivantes :

e longueur: 5 metres
e largeur: 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

2) NOMBRE D’EMPLACEMENTS

Activités commerciales : 60% de la surface de plancher

Activités de bureaux : 1 place pour 55m? de surface de plancher

Services, commerces : 20 % de la surface de plancher

Artisanat : 20 % de la surface de plancher

Dépots : 10% de la surface de plancher

Habitat : 1 place par tranche de 30 m? de surface de plancher entamée
dont une couverte

Autres : Défini en fonction des besoins et de la destination des lieux.

68



Commune de Gometz-la-Ville

Reéglement de zones

3)

4)

5)

La mise en commun des parcs de stationnement de plusieurs établissements est encouragée. Dans ce cas,
les places pourront étre rassemblées et une réduction de 10% de leur nombre sera admise.

EXEMPTIONS
La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres sinistre,
dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :

Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I'espace public.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au ler Janvier 2017)

Tous les projets de construction neuve de batiments d’activités ou accueillant un service public, équipés en
places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans les parkings, d'un circuit électrique
spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. |
doit y avoir au minimum une place cablée.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise des lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, I'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

m - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu — voine voiric
par application de I'article 682 du Code Civil.

Cqonnim pein e

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la

destination  des  constructions  projetées ey
(notamment pour I'approche des moyens de lutte de punsage I}
contre 'incendie et engins de livraison), sans étre e ‘ol

inférieur a 5 métres de largeur.

L'aménagement de cet acces et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la
sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de
leur nature et de l'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si I'acces est
établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

En outre en Ulb : les accés directs aux véhicules et aux piétons sont interdits sur la route de Chartres et le long de
I'allée de Blanzay.

11l-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude
de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent
reglement).

En outre en Ul uniquement : Les voies nouvelles devront avoir une emprise minimale de 10 m, intégrant
I’'aménagement de cheminements « doux » (piétons et/ou cyclables) sur un minimum d’1/4 de leur
emprise.

En outre en Ula et Ulb : Les voies nouvelles devront avoir une emprise minimale de 8 metres, intégrant
I’'aménagement d’espaces piétonniers et de trottoirs.
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m - Desserte par les réseaux

111-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

111-2-2 : Assainissement

1.

Les constructions devront se conformer aux dispositions du réglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

Eaux usées

Toute construction ou installation doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, méme traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut étre autorisée sous
réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature,
faire I'objet d’un pré-traitement, conforme a la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le
réseau.

2. Eaux pluviales

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des
eaux pluviales, adapté a I'importance et a la nature de I'activité et assurant une protection efficace du
milieu naturel.

Toute construction ou aménagement doit intégrer, des sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue et 'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de
rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de
2h et d’un cumul précipité de 60mm en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.

Les eaux collectées pourront notamment étre utilisées pour des usages divers sur la parcelle.
Ces dispositifs sont a la charge exclusive du propriétaire.

Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber |'exces
d’eaux de ruissellement liés a des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de
I’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales selon les normes suivantes :
- avec un débit maximum limité a 1,2 I/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et d’'un cumul
précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis a
autorisation des services publics compétents et doit étre subordonné a un pré-traitement approprié,
conformément a la réglementation en vigueur.

3. Autres

En cas ou la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.
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111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.

En I'absence de réseau, les installations et constructions devront étre congues de maniere a étre branchées
au réseau deés leur réalisation.
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ZONES UL

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

(Préambule a caractére informatif)

Cette zone correspond aux équipements publics ou collectifs :
e situés au centre du village (terrains de sport, foyer rural, écoles), ainsi que la partie couverte de la déviation
de la RD 988, aménagée en coulée verte.
e lazone du cimetiére, |égerement excentré a I'ouest du village.
e [|'espace de promenade a hauteur de Beaudreville.

Elle est destinée a accueillir des équipements publics et collectifs.

La vocation d’équipements publics ou collectifs, de loisirs et détente ou de mise en valeur du cadre de vie est
préservée et méme renforcée.

RAPPELS DIVERS

=  Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
I'article L130.1 du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les
espaces boisés classés.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a l'article R.421-12 du
code de I'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I'Urbanisme.

=  Les divisions sont soumises a déclaration préalable.

= Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I’avis du PNR, et a celui
de I’ABF pour le secteur du parcours de santé.

= L’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en fagade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité

INai[d[HVIMENN - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux
protections, risques et nuisances (Voir UL I-2)

U INTERDITS

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir UL [-2)

FORESTIERE

Zones et secteurs de zones UL
* HABITAT 9 Logement et Hébergement 0
- COMMEBCE T . Artisanat et commerce de détail, o
ACTIVITES DE
SERVICES
0 Restauration, U
. Commerce de gros, U
. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une o
clientele,
. Hébergement hotelier et touristique, 0
* Cinéma U
EQUIPEMENT Locaux et bureaux accueillant du public des
D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, ﬂ
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
Salles d’art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION Exploitation agricole
AGRICOLE ET

Exploitation forestiere

AUTRES

; Industrie
ACTIVITES DES
SECTEURS .
SECONDAIRE S
OU TERTIAIRE
Bureau

Centre de congres et d’exposition

CeCCCeC
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SONT DE PLUS INTERDITS :

En matiére d’activités :
e |esinstallations classées nouvelles.

En matiére d’équipements ou de loisirs :
e |es stands et champs de tir,
e |es pistes de karting,
e lescentres hippiques.

En matiére d’installations et de travaux divers :
e les dépots de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques
e |e stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération.
e Lescarriéres et extraction de matériaux
e Les campings, caravanings et le stationnement de caravanes en dehors des haltes de courte durée
e les habitations légéres de loisirs.
e lesantennes de téléphonie mobile

Nl XYM - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

= Dans les zones soumises a risque d’inondations (PPRi de I’Orge et de la Sallemouille)

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRi, les projets d’utilisation ou
d’occupation du sol pourront étre refusés ou soumis a I'observation de prescriptions spéciales pour toute
construction. Les dispositions applicables figurent dans le réglement du PPRi.

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’'information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent réglement.

= Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »
Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone

humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :

e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

e Les affouillements, exhaussements ;

e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;

e Ledrainage, le remblaiement les dépots divers ou le comblement ;

e L'imperméabilisation des sols ;

e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.
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En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008
précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-
1 et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du
SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :

- chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

- chercher a réduire lI'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ;

- ¢'il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures a 1000 m?, pourront notamment étre
refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépbts de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols
(affouillements, travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique
(drainage, création de puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- les travaux pouvant entrainer la destruction d’'une espéce protégée au titre de I'article L411.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmeétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

=  Protection des espaces verts et paysagers et des éléments remarquables identifiés au titre de I'article
L151.19 du CU

Les travaux exécutés sur une parcelle possédant un élément repéré au titre de I'article L151.19 du CU,
doivent étre congus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérét.

A ce titre, les aménagements et reconversions sont autorisés dans I'enveloppe des batiments existants et
dans le respect de I'aspect extérieur de la construction existante. Une extension inférieure 8 20 m? pourra
étre autorisée.

2 —Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, a la qualité des terres arables et de respecter les
conditions particuliéres et supplémentaires suivantes :

e Les constructions a usage d’équipements publics et services collectifs d’intérét général.

e Les constructions a usage d’habitation a condition qu’elles soient nécessaires au logement du personnel
communal et des personnes dont la présence est indispensable au bon fonctionnement et au gardiennage
des équipements autorisés dans la zone.

e Lareconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites apres
sinistre dans un délai maximum de 5 ans.

e La reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulierement
démolies dans un délai maximum de 5 ans.

e SUR L’EMPRISE COUVERTE DE LA DEVIATION, seuls seront autorisés les aménagements et les installations
légeres de loisirs et de sports, les aménagements de promenades, et les installations qui y sont liées
(ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics), apres approbation du Conseil
Départemental de I'Essonne.
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m - Mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

I CYVINIE - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

Non réglementé.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION
e Lahauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.
e La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de l'acrotére, (ouvrages
techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES
e La hauteur de toute construction ne peut excéder 10 métres au faitage, hors ouvrages techniques
(cheminées, antennes, etc.)

3. EXCEPTIONS :

e La reconstruction d’aspect et de surface de plancher identique des constructions détruites apres
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité qui ne respectent pas ces
regles.

e L’extension des batiments existants qui ne respectent pas ces régles, dans la limite maximum de la
hauteur du batiment initial.

e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.

11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I'alignement actuel ou projeté.
Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. REGLES GENERALES
Les constructions seront édifiées :
- soital'alignement
- soit en retrait de I'alignement avec un minimum de 5 métres
Dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, ces regles s’appliquent par rapport a la voie d’acces
principal.
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4. EXCEPTIONS
e Les installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics pourront étre implantés
avec des retraits différents pour permettre une meilleure intégration dans le site et en favoriser I'accés.
e La reconstruction d’aspect et de surface de plancher identique des constructions détruites aprés sinistre,
dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité qui ne respectent pas ces régles.

e ... par rapport aux limites séparatives

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent I'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
du terrain, c’est-a-dire les limites latérales et de fond de terrain, y compris les voies privées existantes a la date
d’approbation du présent PLU.

2. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
Les constructions seront édifiées :
o soit en limite séparative
o soit en retrait des limites séparatives avec un minimum de 2,50 métres
Cette distance est comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative

3. EXCEPTIONS
e Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent étre implantés
différemment, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des lieux.
e La reconstruction d’aspect et de surface de plancher identique des constructions détruites aprés sinistre,
dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité qui ne respectent pas ces régles.

e .. par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

7

méme propriété

Non réglementé.

G-I MIBA - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

e L'autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particuliéres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

- Au caractére des lieux avoisinants
- Auxsites et paysages urbains ou ruraux

11-2-2 : Prescriptions générales

Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non
visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.
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11-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

Pour les projets d’aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement
Durable, avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan
masse et ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de I'impact visuel du stationnement des
véhicules, collecte des déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements
paysagers, maillage de circulations douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également étre recherchées et préconisées pour
les futures constructions qui seront réalisées sur le site: conception bioclimatique de I’enveloppe,
équipements énergétiques et maitrise de I'eau.

1. PERFORMANCES ENERGETIQUES :

e Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux criteres énergétiques de la
réglementation thermique en vigueur, au moment de la délivrance de 'autorisation.

e L’installation de dispositifs ou d’implantation favorisant les économies d’énergies est fortement
conseillée.

e L’emploi d’énergies renouvelables est autorisé dans le cadre d’un projet soigné prévoyant toutes
les mesures techniques ou paysageres permettant leur intégration dans le contexte urbain qui
couvre la zone UL. Ainsi, I'utilisation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou
d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables sera possible a condition
d’en prévoir une insertion optimale en accord avec I'architecture traditionnelle et en rapport avec
I'environnement.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :

- préservant et économisant I'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et l'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.

L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de maniere la plus discréte possible sur les facades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les

autres seront installées de maniere la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

3. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS

Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté a la collecte sélective des ordures
ménageres en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au
stockage des containers nécessaires a la mise en place de la collecte sélective selon I'importance de la
construction.
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Ils seront aménagés pour étre facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de
collecte sous forme de locaux aérés et équipés pour étre facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils
seront congus en harmonie d’aspect avec les cl6tures.

i CHVMIER - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE

Les espaces restants libres doivent étre plantés ou traités en espaces verts ou piétonniers.

Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées.

Les plantations nouvelles seront choisies parmi des essences locales.

Les aires de stationnement doivent étre plantées.

Les arbres de hautes tiges a racines rampantes tels que peupliers, saules,... doivent étre plantés a une
distance minimale de 6 metres des voies publiques ou privées.

Afin de ne pas accentuer I'imperméabilisation des sols, les espaces de stationnement seront traités en
espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables.

VeI AVIN[®Y - Stationnement

1) PRINCIPES

2)

3)

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acces direct depuis le domaine
public.

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur: 5 metres

e largeur:2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum d’une place, répondant aux normes suivantes :

e longueur:5 metres

e largeur: 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

NOMBRE D’EMPLACEMENTS

Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés a la construction (importance,
fréquentation, destination).

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :

Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’espace public.
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4)

5)

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au 1er Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. Il
doit y avoir au minimum une place cablée.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise des lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, l'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

I CAVINI[BN - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

. . . . by
Pour étre constructible, tout terrain doit disposer §,[ 2
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit E
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage v &

aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu 0k vouse voie
par application de I'article 682 du Code Civil.

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la

destination des constructions projetées servitule
(notamment pour I'approche des moyens de lutte depansage Jf
contre lincendie), sans étre inférieur a 3,50 a0cts veing

métres de largeur.

L’aménagement de cet acces et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la
sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de
leur nature et de I'intensité du trafic.

11l-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude
de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux régles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagcon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent

réglement).

Il ne pourra étre aménagé de voiries lourdes sur I'emprise couverte de la déviation.

Iy CYVINI[B] - Desserte par les réseaux

11l-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.
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111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du réglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

=  Toute construction ou installation doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

=  Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, méme traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

=  |’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut étre autorisée sous
réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature,
faire I'objet d’un pré-traitement, conforme a la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le
réseau.

2. Eaux pluviales
e Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.

e Toute construction ou aménagement doit intégrer, dés sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue et l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de
rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de
2h et d’un cumul précipité de 60mm en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.

e Les eaux collectées pourront notamment étre utilisées pour des usages divers sur la parcelle.
Ces dispositifs sont a la charge exclusive du propriétaire.

e Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber I'exces
d’eaux de ruissellement liés a des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de
I’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales selon les normes suivantes :

- avec un débit maximum limité a 1,2 I/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et d’un cumul
précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.

3. Autres

e Encasou la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.

111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.

En I'absence de réseau, les installations et constructions devront étre congues de maniéere a étre branchées
au réseau des leur réalisation.
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ZONES AUC

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

(Préambule a caractére informatif)

La zone a urbaniser « AUC » englobe le secteur a caractere boisé de la Peupleraie destinée a étre ouvert a
I"'urbanisation.

Les voies et réseaux publics existant a la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les futures
occupations du sol. Les constructions y sont autorisées :
e Soit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble (Zone d’aménagement concerté)
e Soit au fur et a mesure de la réalisation des équipements internes prévus par le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable et le réglement.

Cette zone est destinée :
- Arecevoir prioritairement de I’habitat sous forme pavillonnaire ;
- A assurer la qualité de 'aménagement et imposer des prescriptions architecturales et paysagéres trés
précises ;
- Avaloriser les entrées de ville ;
- Adévelopper les circulations douces et les espaces verts.

RAPPELS DIVERS

=  Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I’avis du PNR, et a celui
de I’ABF pour le secteur de la Peupleraie.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a I'article R.421-12 du
code de I'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I’'Urbanisme.

= Les divisions sont soumises a déclaration préalable.

= L’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en fagade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité

INaildW\VIBNN - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

U INTERDITS 0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux

protections, risques et nuisances (Voir AUC I-2)

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir AUC [-2)

Zones et secteurs de zones AUC
La Peupleraie

. Hébergement

" COMMERCEET .  Artisanat et commerce de détail, O
ACTIVITES DE
SERVICES c Restauration, U
. Commerce de gros, U
. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une (1)
clienteéle,
. Hébergement hotelier et touristique, 0
. Cinéma O
» EQUIPEMENT . Locaux et bureaux accueillant du public des
D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, O
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
Salles d’art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION Exploitation agricole U
AGRICOLE ET
FORESTIERE Exploitation forestiere U
AUTRESI Industrie (§)
ACTIVITES DES
SECTEURS Entrepot O
SECONDAIRE
OU TERTIAIRE B U
Centre de congrés et d’exposition U
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SONT DE PLUS INTERDITS :

=  En matiére d’activités :
o lesimplantations nouvelles, extensions et aménagements :
e de batiments a vocation industrielle
e lesinstallations classées en dehors des conditions de I'article AUC 2,
e de batiments d’exploitation agricole ou d’élevage,

. En matiére d’équipements ou de loisirs :
o les stands et champs de tir, les pistes de karting, centres hippiques.

=  En matiere d’installations et de travaux divers :
e Les dépbts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques,
e Le stockage de véhicules usagés, de ferraille et matériaux de démolition ou de récupération,
e Les carrieres et extraction de matériaux,
e Les campings, caravanings, habitations légeres de loisirs et stationnements isolés,
= Les affouillements et exhaussements du sol supérieur a 100 m? et d’'une profondeur ou hauteur de
plus de 2 métres, s’ils ne sont pas liés aux travaux de voirie ou aux équipements d’intérét public.
= Les antennes de téléphonie mobile.

N3l [-¥:\V [l ®1] - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’'information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent réglement.

= Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008

précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1
et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I'environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE
Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :

e Chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
e Chercher a réduire I'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services
rendus (mesures correctrices) ;
e Sil subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel
identifié.
Ainsi, pourront notamment étre refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépots de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols (affouillements,
travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de
puits, de pompage, etc.).
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- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- Les travaux pouvant entrainer la destruction d’une espéce protégée au titre de I'article L4111.1 du
code de I’Environnement ou la destruction de son habitat.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- auxtravaux d’entretien et de restauration écologique,

- auxtravaux nécessaires a I'entretien et a la création d’ouvrages d’intérét général liés a I'Eau,
- la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmetres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

2 —Sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, a la qualité des terres arables et de respecter les
conditions particuliéres et supplémentaires suivantes :

Les constructions ou installations de toute nature sous réserve :

- de ne pas porter atteinte au milieu environnant, au caractére traditionnel du bourg,

- de ne pas générer des dangers, de nuisances, de géne ou d’insalubrité pour le voisinage
- et des conditions particuliéres fixées ci-apres :

e Lesinstallations classées soumises a déclaration,

e Lareconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions détruites apres
sinistre dans un délai maximum de 5 ans.

e La reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulierement
démolies dans un délai maximum de 5 ans.

e les garages individuels accolés ou non a la construction principale

o lesauvents

e les constructions annexes

I\aild Y- \V [l B] - Mixité fonctionnelle et sociale

Les programmes de 10 logements et plus devront présenter en application des dispositions de I'article L151-15 du
Code de I'urbanisme, 20 % minimum (arrondi au chiffre supérieur) de logement social. En cas d’opération mixte, la
part de logements aidés ne s’applique que sur la part de surface dédiée au logement.
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

I Y V[ - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% du terrain.

2. EXEMPTIONS :
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, sans toutefois
porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des lieux.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces regles.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION
La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.
La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de |'acrotére, (ouvrages techniques en
toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES
La hauteur globale des constructions n’excédera pas 9 meétres, soit Rez de chaussée et 1 niveau de comble
maximum.

3. EXCEPTIONS :
e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.
e La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits aprés sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces régles, dans la
limite de la hauteur du batiment initial.

11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I'alignement actuel ou projeté.

90



Commune de Gometz-la-Ville
Reéglement de zones

Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. REGLES GENERALES
Les constructions principales seront implantées avec un retrait minimal de 6 metres de I'alignement. Pour
les terrains situés a I'angle de plusieurs rues ou desservis par plusieurs voies, ce retrait s’appliquera par
rapport a la voie d’acces principal, qui doit é&tre mentionné a la demande de permis.

4. EXEMPTIONS
e Les éléments ou installations de faible emprise s’incorporant a la construction principale (rampes,
emmarchements, auvents, balcons, transformateurs, postes de détente, ...) peuvent étre admis dans la
marge de recul de 5 meétres.
e Des décrochements de facade peuvent étre autorisés pour des motifs d’ordre architectural (raccrochement
de la construction nouvelle aux constructions voisines, traitement de I'entrée d’un batiment projeté a
I'angle de deux rues).

5. EXCEPTIONS
e Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, sans toutefois
porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des lieux.
e La reconstruction d’aspect et de surface de plancher identiques de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces regles.
e Les portails devront étre implantés a au moins 5 metres de l'alignement, sur I'ensemble des voies
principales figurant en annexe n°7 .

e ... par rapport aux limites séparatives

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article régissent I'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
du terrain, c’est-a-dire les limites latérales et de fond de terrain, y compris les voies privées existantes a la date
d’approbation du présent PLU.

2. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES
e Ces constructions peuvent étre édifiées :
o soit sur une limite séparative
o soit en retrait des limites séparatives

. = = Limite
SUR L'UME DES EM RETRAIT DES
LIMITES
LIFITES LATERALES SEFARATIVES

En cas de retrait, le batiment mesuré en tous points de la facade devra s’éloigner d’au moins :
- 2,50 metres de la limite séparative si la fagade ne comporte pas de vues
- 8 meétres de la limite séparative si la facgade comporte des vues.
Cette distance est comptée de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.

W OE

e Les constructions doivent respecter les marges de recul figurant aux documents graphiques par rapport aux
autres limites.
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3. EXCEPTIONS

Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent étre
implantés différemment, sans toutefois porter atteinte a la forme urbaine existante ou a la qualité des
lieux.

La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identique de batiments détruits apres sinistre,
dégradations notoires ou démolis pour raisons d’insalubrité qui ne respectaient pas ces regles.

4. REGLES GENERALES DES CONSTRUCTIONS ANNEXES

Les constructions annexes telles que les abris de jardins, garages non accolées d’une hauteur maximale de
3,50 m mesurée au faitage, inférieures ou égales a 20 m?, pourront étre implantés en limite séparative ou a
au moins 1 métre de celle-ci.

Les autres constructions annexes sont soumises aux mémes dispositions que les constructions principales.

e ... par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

méme propriété

7

1. REGLES GENERALES

Une distance d’au moins 8 metres est imposée entre deux batiments non contigus.
Une distance d’au moins 2,5 meétres est imposée entre un batiment et une piscine couverte (non couverte
initialement). Mesure prise au bord de I'eau

2. EXCEPTIONS :

La reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques de batiments détruits aprées sinistre,
dégradations notoires qui ne respectaient pas ces régles.

LG -W:-\V[M[BA - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

L’autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particuliéres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

- Au caractere des lieux avoisinants

- Auxsites et paysages urbains ou ruraux

- Ala conservation des perspectives monumentales.
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement

et qui compléte les dispositions du présent article.

Eléments batis a protéger au titre de I'article | 151-19 (code de I'urbanisme)

Tous les travaux réalisés sur des éléments batis repérés au titre de I'article L.151-19 du Code de I’'Urbanisme
doivent étre congus, non seulement dans le respect des dispositions prévues ci-dessus, mais également
dans le sens d’une préservation et d’'une mise en valeur.
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11-2-2 : Prescriptions générales

1 VOLUMES ET TERRASSEMENTS
e Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions
avoisinantes.
e Les constructions et leurs annexes doivent s’adapter au relief du terrain naturel, sans levées de terre et
bouleversement intempestif du terrain.

2. LES TOITURES
e Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles, doivent
respecter 'aspect dominant des toitures existant dans I’environnement immédiat.

Les pentes

e En cas de toitures a pentes, les pentes de toiture des volumes principaux sont comprises entre 35° et 45
°par rapport a I’horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments annexes (y compris garages
accolés), aux avancées de toitures de petite dimension et aux vérandas qui pourront étre a une seule pente
d’inclinaison minimale de 10°.

e Des toitures terrasses ou des toitures a faible pente peuvent toutefois étre autorisées sur des parties de la
construction non dominantes.

e Les toitures terrasses pourront étre autorisées sur I'ensemble de la construction a condition d’étre
végétalisées.

e Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les pentes des
constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.

Les ouvertures
e Elles doivent s’"harmoniser avec |'aspect général de la toiture et des fagcades.

Les matériaux
e L'emploi de fibro-ciment est interdit. L'utilisation de t6les métalliques ou galvanisées a I'état brut est
interdite.

3. LES FACADES
Il sera recherché un traitement harmonieux de toutes les fagcades, y compris celles des annexes accolées ou
proches du batiment principal.

Les matériaux

e L'utilisation en fagcade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que I'emploi
a nu de matériaux destinés a étre enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits.

e Lescouleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.

e Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revétements et des teintes.

e Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis a
vis de I'environnement telles que réverbérations, impact de couleurs trop vives ou inhabituelles, etc....

Les ouvertures
e Ces ouvertures doivent s’"harmoniser avec I'aspect général de la construction.
4. LES CLOTURES

e Elles devront présenter une simplicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la
construction principale et son environnement immédiat.

e Surles voies et domaine public :
Les cl6tures seront composées :
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e Soit d’un grillage ou de grilles, doublés d’une haie végétale

e soit d’'un muret d’aspect pierres ou enduit, d’'une hauteur maximale d’un metre surmonté d’une grille.
Dans tous les cas, leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 m.

e Lelongdes limites séparatives :
Elles seront composées de grilles ou grillages doublés de haies.
Dans tous les cas, leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 m.

5. LES RESEAUX

e Dans la mesure du possible, les réseaux électriques et téléphoniques seront réalisés dans la technique du
« Posé- fagcades » ou enterrés.

e Les antennes paraboliques seront dissimulées dans la mesure du possible par des choix d’implantation non
visibles depuis le domaine public ou des choix de teintes se fondant avec le support.

6. ELEMENTS DIVERS

Les volets roulants
Les caissons doivent étre intégrés dans le gros ceuvre et ne pas présenter de saillie en fagade.

Les panneaux solaires devront étre intégrés dans les toitures.
Les portails ne devront pas s’ouvrir vers I'espace public.

Les autres dispositifs d’énergie renouvelable situés en fagade et/ou pignons ne devront pas étre visibles du
domaine public.

11-2-3 : Performances énergétiqgues et environnementales

Pour les projets d’'aménagement d’ensemble, ils doivent s’inscrire dans une démarche de Développement
Durable, avec le développement et la promotion de dispositifs de performance environnementale : plan
masse et ensoleillement, conception bioclimatique, limitation de I'impact visuel du stationnement des
véhicules, collecte des déchets sélective, noues végétales et gestion des eaux pluviales, traitements
paysagers, maillage de circulations douces.

Des solutions de performance environnementale doivent également étre recherchées et préconisées pour
les futures constructions qui seront réalisées sur le site: conception bioclimatique de I’enveloppe,
équipements énergétiques et maitrise de I'eau.

1. PERFORMANCES ENERGETIQUES :

e Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux criteres énergétiques de la
reéglementation thermique en vigueur, au moment de la délivrance de I'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :

- préservant et économisant |'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)

- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.
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L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de maniére la plus discréte possible sur les fagades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les
autres seront installées de manieére la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

3. LOCAUX ET LIEUX DE STOCKAGE DES DECHETS
Les constructions devront prévoir un aménagement spécifique adapté a la collecte sélective des ordures
ménageres en vigueur sur la commune. Leur surface sera définie en fonction des besoins liés au stockage
des containers nécessaires a la mise en place de la collecte sélective selon I'importance de la construction.

Ils seront aménagés pour étre facilement accessibles depuis les voies accessibles aux véhicules de collecte
sous forme de locaux aérés et équipés pour étre facilement nettoyés ou des abris couverts. Ils seront
congus en harmonie d’aspect avec les clotures.

Iy CW:\V[eRIER - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE

Les espaces restant libres doivent étre plantés ou traités en espaces verts ou jardins.

Les plantations existantes seront dans la mesure du possible conservées.

Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m? de terrain non béti.

Les arbres de hautes tiges a racines rampantes tels que peupliers, saules...doivent étre a une distance d’au
moins 6 métres des voies publiques ou privées.

En bordure des espaces agricoles ou naturels, des haies hautes constituées d’essences locales seront
plantées ou conservées.

2. REGLES GENERALES POUR LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

une superficie d’au moins 40% du terrain sera traitée en espaces végétalisés (cf. définition dans le lexique).
De plus, 5% de I'espace devant étre végétalisé devra étre situé en facade de I’habitation principale.

Afin de ne pas accentuer I'imperméabilisation des sols, les espaces de stationnement seront traités en
espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables.

3. EXEMPTIONS

e la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

s YN[l [ ] - Stationnement

1) PRINCIPES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acceés direct depuis le domaine
public.
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2)

3)

4)

5)

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur : 5 métres

e largeur: 2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum de 2% du nombre des stationnements, répondant aux
normes suivantes :

e longueur: 5 metres

e largeur: 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

NOMBRE D’EMPLACEMENTS

e Habitat
e 2 places/logement, dont une couverte.
e Dans les opérations d’ensemble, 1 place « visiteur » pour 2 logements sera
exigée dans |'enceinte de |'opération.
e Autres Les besoins en stationnement seront définis en fonction des besoins liés a la
construction (importance, fréquentation, destination).
EXEMPTIONS
o la reconstruction de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites apres
sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

= Pour les nouvelles constructions a usage d'habitation de plus de 5 logements :
Il doit étre créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de
plancher et de 6 m? minimum.

= Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :
Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’espace public.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au 1er Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. |
doit y avoir au minimum une place ciblée.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise des lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
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d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, I'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de l'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

Iy CW\V|[BN - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage

aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu e voisie
par application de I'article 682 du Code Civil.

Coonnm pein e

oine

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la
destination des constructions projetées .
(notamment pour I'approche des moyens de lutte f'”':
contre lincendie), sans étre inférieur a 3,50 :
métres de largeur.

s veing

L’aménagement de cet acces et de son débouché sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la
sécurité des usagers et la circulation générale. Ces risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de
leur nature et de I'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si 'acces est
établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

111-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude
de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux
usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent
reglement).

En outre, les accés directs aux véhicules sont interdits sur :
e surlaroute des Molieres

e surlaroute de Beaudreville, hormis ceux figurant sur le plan de I'OAP « Peupleraie ».

Seuls des acces piétonniers seront admis.
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I CY:\V[|[®] - Desserte par les réseaux

111-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant
des caractéristiques suffisantes.

Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du reglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

Toute construction ou installation doit étre raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Toute évacuation des eaux usées ou des effluents, méme traités, dans les fossés, cours d’eau et égouts
pluviaux est interdite.

L’évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public d’assainissement peut étre autorisée sous
réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune. Ces eaux doivent, suivant leur nature,
faire I'objet d’un pré-traitement, conforme a la réglementation en vigueur, avant leur rejet dans le
réseau.

2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales.

Toute construction ou aménagement doit intégrer, des sa conception, des dispositions techniques
permettant la retenue et l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux
volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, etc.). La capacité de
rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie courte d’une durée de
2h et d’un cumul précipité de 60mm en fonction de la surface imperméabilisée par le projet.

Les eaux collectées pourront notamment étre utilisées pour des usages divers sur la parcelle.
Ces dispositifs sont a la charge exclusive du propriétaire.

Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber |'exces
d’eaux de ruissellement liés a des épisodes pluvieux plus conséquents, il sera toléré un rejet de
I’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales selon les normes suivantes :
- avec un débit maximum limité a 1,2 I/s/ha pour une pluie courte d’une durée de 2h et d’'un cumul
précipité de 60mm, en sortie d’opération afin de limiter les rejets excessifs dans le réseau public.

Toute installation artisanale ou commerciale, non soumise a autorisation ou a déclaration au titre de la
législation sur les installations classées et/ou du code de I'environnement, doit s’équiper d’un dispositif
de traitement des eaux pluviales adapté a I'importance et a la nature de I'activité pour assurer une
protection efficace du milieu naturel.

3. Autres

En cas ou la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.
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111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.

En I'absence de réseau, les installations et constructions devront étre congues de maniéere a étre branchées
au réseau deés leur réalisation.
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

(Préambule a caractére informatif)

Les zones « A » englobent les secteurs de la commune, équipés ou non, a protéger en raison du potentiel
agronomique des terres agricoles.

Seules y seront autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif
et a I'exploitation agricole.

Les zones « A* » représentent les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées pour lesquels un projet
d’activités non agricole est envisagé, sous réserve de s’insérer dans leur environnement..

Conformément au PADD, les objectifs et préconisations poursuivis sont :
e  Protéger les terres riches et productives du plateau
e Limiter toute construction dans cette zone, a I'exception de celles nécessaires a 'activité agricole.
e Permettre une diversification de I'activité agricole vers des activités rurales exercées par les agriculteurs.

RAPPELS DIVERS

=  Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a I’avis du PNR, et a celui
de I’ABF pour les parties comprises dans le site inscrit de la Vallée de Chevreuse.

=  Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
l'article L130.1 du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les
espaces boisés classés.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a I'article R.421-12 du
code de I'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I’'Urbanisme.

=  Les divisions sont soumises a déclaration préalable.

= L|’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en facade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

INaild WM BN - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

U INTERDITS
protections, risques et nuisances (Voir A |-2)

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir A 1-2)

AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux

Zones et secteurs de zones A A*
Taillis B. / Malassis /
Beaudreville
. Hébergement (§) O
* COMMERCEET .  Artisanat et commerce de détail, (§)
ACTIVITES DE
SERVICES © Restauration, 0 U
. Commerce de gros, 0 U
. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une
clientele,
. Hébergement hotelier et touristique, 0 0
. Cinéma (§) O
EQUIPEMENT Locaux et bureaux accueillant du public des
D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, () ()
Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
Salles d’art et de spectacles,
Equipements sportifs,
Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION Exploitation agricole O
AGRICOLE ET
FORESTIERE Exploitation forestiere (§) O
AUTRES ) Industrie (§) O
ACTIVITES DES
SECTEURS ~
Entrepot
SECONDAIRE 0 o
OU TERTIAIRE Bureau 0 0
Centre de congres et d’exposition 0 O
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SONT DE PLUS INTERDITS :

En Aet A*:
En matiére d’activités, d’habitat ou de services :
e Toute construction ou installation nouvelle :

o D’activités industrielles ;

o D’activités de services qui ne seraient pas liées et nécessaires a |'activité des exploitations agricoles
;

o D’installations classées qui ne sont pas liées a I'exploitation agricole ;

o Ausage d’habitation qui n’est pas liée soit a I’activité agricole, soit a I'activité développée en lieu et
place en A*;

o De constructions nouvelles a usage touristique, d’hébergement touristique et de loisirs.

En matiére d’installations et de travaux divers :
e Les dépots et stockages de toute nature notamment de véhicules usagés a I'exception des matériaux
nécessaires aux activités existantes ;
e Les terrains de camping et caravaning, le stationnement isolé de caravanes soumis a autorisation
préalable en application de I'article R 443.1 et suivants du code de I'urbanisme ;
e S’ils ne sont pas liés a lI'agriculture, aux travaux de voirie, aux aménagements paysagers ou aux
équipements d’intérét public :
- lesinstallations et travaux divers
- les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m? et de 2 métres de hauteur ou de
profondeur.

En A uniquement :
e Les activités commerciales et artisanales ;

YY) - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

= Dans les zones soumises a risque d’inondations (PPRi de I’Orge et de la Sallemouille)

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRi, les projets d’utilisation ou
d’occupation du sol pourront étre refusés ou soumis a I'observation de prescriptions spéciales pour toute
construction. Les dispositions applicables figurent dans le réeglement du PPRi.

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent reglement.

= Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »
Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone

humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :

e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
e Les affouillements, exhaussements ;
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e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;
e Ledrainage, le remblaiement les dépots divers ou le comblement ;
e L'imperméabilisation des sols ;
e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.
En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008

précisant les criteres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-
1 et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I'’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de l'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du
SDAGE Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :

- chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

- chercher a réduire lI'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ;

- ¢'il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures a 1000 m?, pourront notamment étre
refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépOts de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols
(affouillements, travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique
(drainage, création de puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- les travaux pouvant entrainer la destruction d’'une espéce protégée au titre de I'article L411.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmeétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

2 — Et sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant, a la qualité des terres arables et de respecter
les conditions particuliéres et supplémentaires suivantes :

En Aet A*:
e Les constructions et installations nouvelles si elles sont liées et nécessaires a I'activité des exploitations
agricoles :
- Les hangars destinés au stockage de matériel ou de denrées ;
- Les serres ;

- Les jardins familiaux ;
- Les batiments pour animaux ;
- Les constructions a usage d’habitation des exploitants dans la limite de une par exploitation ;
e Lesaménagements de constructions existantes en gites et hébergement touristique a la ferme.
e Ces constructions devront respecter les distances minimales entre batiments agricoles et habitations,
imposées dans le code rural.
e Les constructions et installations nouvelles nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.
e Les antennes relais de téléphonie mobile ne sont autorisées que si elles sont situées a au moins 200 m de
toute construction a usage d’habitation ou d’équipements publics.
e Lareconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites apres
sinistre dans un délai maximum de 5 ans.
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e La reconstruction a l'identique (en référence au permis délivré s’il existe) des constructions régulierement
démolies dans un délai maximum de 5 ans.

En A* uniguement :
e Lesactivités artisanales, avec possibilité de vente directe liée a ces activités.

m - Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

I WYY - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES

Pour les constructions nouvelles :
- Pour les habitations :
o En zone A: L'emprise au sol des batiments a usage d’habitation autorisés ne pourra excéder
150 m? d’emprise au sol.
o Enzone A* : Les constructions nouvelles a usage d’habitation ne sont pas autorisées.

- Pour les constructions a usage agricole :
o Enzone A: L'emprise au sol des batiments a usage agricole autorisés ne pourra excéder 1200
m?2 d’emprise au sol.
o Enzone A* : Les constructions nouvelles a usage agricole ne sont pas autorisées.

Pour les extensions de constructions existantes :
- Pour les habitations :
o En zone A: L'emprise au sol des extensions des batiments a usage d’habitation autorisés ne
pourra excéder 30 m? d’emprise au sol.
o En zone A* : 'emprise au sol des extensions des batiments a usage d’habitation autorisés ne
pourra excéder 30 m? d’emprise au sol.

- Pour les constructions a usage agricole :
o Enzone A: L'emprise au sol des extensions des batiments a usage agricole ne pourra excéder
10% de I'emprise au sol du batiment préexistant.
o Enzone A* : Les constructions nouvelles a usage agricole ne sont pas autorisées.

- Pour les autres destinations autorisées en zone A*: L'emprise au sol des extensions des batiments
existants ne pourra excéder 10% du terrain.

Dans les zones de lisiéres identifiées aux documents graphiques : aucune construction non agricole ne pourra
étre implantée dans la zone de lisiere de 50 m reportée sur le réglement graphique.

2. EXEMPTIONS :
Ces regles ne sont pas applicables aux équipements publics et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services collectifs.
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11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION

La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.
La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de I'acrotére, (ouvrages techniques en
toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES

La hauteur des constructions agricoles ne pourra excéder 10 metres au faitage.

La hauteur de toute construction a usage d’habitation et installations classées autorisées ne peut excéder 9
meétres au faitage, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.), avec rez-de-chaussée et comble
aménageable.

L’extension des constructions existantes ne pourra excéder celle de la construction a laquelle elle se
rattache.

3. EXCEPTIONS :

La reconstruction apres sinistre de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions détruites
apres sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas ces regles,
dans la limite de la hauteur du batiment initial.

Les ouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.

11-1-3 : Regles d’implantation

... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE

Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL

Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I’alignement actuel ou projeté.

Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.

Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.

3. REGLES GENERALES

Toute construction ne pourra étre implantée a moins de :
- 10 metres de I'alignement le long des routes des Moliéres, de Limours et de Briis, Janvry
(RD 40, RD 988, RD 131,)
- 5 metres de I'alignhement des autres voies.

4. EXCEPTIONS

Le retrait pourra étre moindre pour :

e les services publics exigeant la proximité des infrastructures routiéeres,

e lesréseaux d’intérét public,

e |es aménagements, reconversions et extensions de batiments existants qui n’entrainent pas de
diminution du recul préexistant.

... par rapport aux limites séparatives

Les constructions principales peuvent étre édifiées en limites séparatives ou en retrait d’au moins un metre.
Dans tous les cas, une distance minimale de 100 metres devra étre respectée entre les batiments d’élevage
et les habitations, suivant un principe de réciprocité.
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e ... par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
méme propriété

Les nouvelles constructions devront s’implanter a proximité des batiments d’exploitation.
Dans tous les cas, une distance minimale de 100 metres devra étre respectée entre les batiments d’élevage et
les habitations, suivant un principe de réciprocité.

G- W[ - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

L’autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particuliéres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

o Au caractere des lieux avoisinants

o Aux sites et paysages urbains ou ruraux
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement

et qui compléte les dispositions du présent article.

11-2-2 : Prescriptions générales

Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter une unité et une qualité des matériaux de
construction utilisés.

L'implantation de batiments agricoles isolés ou de grande hauteur (silo, réservoirs...) doit étre choisie de facon a
permettre la meilleure intégration possible au site naturel (fond de vallée, bordure de bois ou de haies plutét qu’au
milieu des champs.) et en respectant les angles de vue a préserver reportés en annexe du réglement. Les batiments
pour animaux devront étre réalisés en magonnerie enduite ou en bois.

Les habitations devront respecter les regles suivantes :

LES TOITURES
Les toitures, par leur pente, leur orientation, leurs teintes et la forme des ouvertures éventuelles,
doivent respecter I'aspect dominant des toitures existant dans I’environnement immédiat.

Les pentes

e En cas de toitures a pentes, les pentes de toiture des volumes principaux sont comprises entre 35°
et 45 °par rapport a I'horizontale. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux batiments annexes (y
compris garages accolés), aux avancées de toitures de petite dimension et aux vérandas qui
pourront étre a une seule pente d’inclinaison minimale de 10°.

e Des toitures terrasses ou des toitures a faible pente peuvent toutefois étre autorisées sur des
parties de la construction non dominantes.

e Lestoitures terrasses pourront étre autorisées sur 'ensemble de la construction a condition d’étre
végétalisées.

e Dans le cas de constructions mitoyennes, les pentes pourront s’accorder de préférence sur les
pentes des constructions voisines pour éviter les pignons aveugles.

Les ouvertures
e Elles doivent s’Tharmoniser avec I'aspect général de la toiture et des fagades.

Les matériaux

e L’emploi de fibro-ciment est interdit. L’utilisation de t6les métalliques ou galvanisées a I'état brut
est interdite.
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LES FACADES
e |l sera recherché un traitement harmonieux de toutes les facades, y compris celles des annexes
accolées ou proches du batiment principal.

Les matériaux

e ['utilisation en fagcade de matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage ainsi que
I’emploi a nu de matériaux destinés a étre enduits (brique creuse, parpaing, etc.) sont interdits.

e Lescouleurs criardes et le blanc pur sont interdits sur de grandes surfaces.

e L'emploi de bardage métallique peut étre toléré pour les batiments a usage des batiments
agricoles. lls seront obligatoirement traités par tous les procédés évitant la rouille et masquant leur
aspect brut ou galvanisé).

e Les ouvrages techniques (postes électriques, postes relais, etc.) seront traités en harmonie avec les
constructions avoisinantes dans le choix des revétements et des teintes.

LES CLOTURES
e Elles seront congues de fagon a ne pas géner |I'écoulement des eaux.
e Lesclotures végétales ou piquets bois seront préconisées.
e Leur hauteur ne pourra excéder 1,80 m mesurée a compter du sol naturel avant travaux.

11-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

1. REGLES GENERALES :

Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux critéres énergétiques de la réglementation
thermique en vigueur, au moment de la délivrance de I'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :
- préservant et économisant |'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement urbain.

L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit, incorporés
dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans le paysage.

Les pompes a chaleur seront installées de maniere la plus discréte possible sur les fagades ou pignons non
visibles depuis I'espace public et devront veiller a limiter les nuisances sonores.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les

autres seront installées de maniere la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.
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i -W-WIEN - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE
e Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent étre conservés ou
remplacés et entretenus. Le remplacement ou le déplacement de certains arbres peut étre autorisé.
e Lesarbres de hautes tiges a racines rampantes tels que peupliers, saules,... doivent étre plantés a une
distance minimale de 6 metres des voies publiques ou privées.

Ve -¥:.YIEY - Stationnement

1) PRINCIPES

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acces direct depuis le domaine
public.
Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur: 5 metres

e largeur: 2,50 m.

Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum d’une place, répondant aux normes suivantes :

e longueur: 5 metres

e largeur: 3,30 m.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.

2) NOMBRE D’EMPLACEMENTS
Les besoins seront définis en fonction de la destination et de I'importance de la construction.

3) NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :

Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’espace public.

4) NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au ler Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.
Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. I
doit y avoir au minimum une place ciblée.

5) MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
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Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise dés lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, l'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

Iy CW.YI[BN - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un acces sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par I'intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu
par application de I'article 682 du Code Civil.

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la
destination des constructions projetées
(notamment pour I'approche des moyens de lutte
contre 'incendie et engins de livraison), sans étre
inférieur a 4 métres de largeur.

L’aménagement de cet acces et de son débouché

-
g
e
&
E
&
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—t
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servitude

de pussage

veind

sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces
risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de leur nature et de I'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si I'acces est

établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

111-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude

de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux

usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent

reglement).

I3 ild-¥:Y1[®14 - Desserte par les réseaux

11l-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant

des caractéristiques suffisantes.
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Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Ce raccordement sera a la charge du pétitionnaire.

111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du reglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

Lorsque le réseau public existe, toute construction doit étre raccordée au réseau public dans les mémes
conditions que dans les zones urbaines.

Lorsqu’il n’existe pas, la construction doit étre équipée d’'un dispositif d’assainissement autonome
conforme a la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Les
installations seront congues de maniére a étre branchées au réseau collectif des sa réalisation.

Le rejet des eaux usées dans les fossés, cours d’eau est strictement interdit.

L'installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux de lavage et de ringage
d’engins avant rejet est exigée.

2. Eaux pluviales

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit étre congu de fagon a ne pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales ; un dispositif visant a limiter les débits évacués pourra étre exigé. Le
pétitionnaire doit réaliser, a sa charge, les aménagements permettant de limiter I'imperméabilisation des
sols et d’assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux pluviales conformément a
la réglementation en vigueur.

En cas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain
devront garantir I'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Des rétentions pourront étre
demandées en cas de besoin. Les rejets d’eaux pluviales dans les fossés, cours d’eau sont interdits.

3. Autres

En cas ou la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.

111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.
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CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

(Préambule a caractére informatif)

Cette zone, dite « naturelle », concerne des sites généralement non équipés, a caractére d’espaces boisés (La
Gruerie et Ragonant) peu nombreux sur le territoire communal.

Elle englobe également quelques ensembles batis hérités d’anciennes fermes isolées, ayant évolué vers de I’habitat.

Elle est destinée a préserver la vocation naturelle de ces espaces en :
- protégeant les espaces présentant un intérét paysager ou écologique, notamment les espaces boisés.
- Reconnaissant et préservant les qualités des ensembles batis isolés et leur permettant d’évoluer dans le
cadre bati.

Conformément au PADD, les objectifs et préconisations poursuivies sont :
o Classer les espaces boisés afin de limiter I'abattage d’arbres et de les préserver de toute construction.
e Permettre de faire évoluer le bati existant dans un cadre trés limité (aménagement, reconversion ou
extension) pour préserver ces ensembles batis caractéristiques de la commune.

RAPPELS DIVERS

= Toute demande d’aménagement, de construction ou de travaux est soumise a |’avis du PNR, et a celui
de I’ABF pour les parties comprises dans le site inscrit de la Vallée de Chevreuse.

= Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les espaces boisés classés au titre de
I'article L130.1 du Code de l'urbanisme. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les
espaces boisés classés.

= |’édification des clotures est soumise a déclaration préalable conformément a I'article R.421-12 du
code de I'Urbanisme

= Les démolitions sont soumises a permis de démolir conformément en application de I'article L 421-3 et
R 421-28 du Code de I’'Urbanisme.

=  Les divisions sont soumises a déclaration préalable.

= L’installation de climatiseurs et pompes a chaleur en fagade est soumise a déclaration préalable en
application de I'article R-421-17 du code de I'urbanisme.
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| - Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité

I\Naild N\ HBYN - Les destinations et vocations AUTORISEES et INTERDITES

0 AUTORISES sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux
protections, risques et nuisances (Voir N |-2)

U INTERDITS

0 AUTORISES sous conditions particulieres (voir N I-2)

Zones et secteurs de zones N
HABITAT ) Logement n
. Hébergement U
COMMERCEET .  Artisanat et commerce de détail, O
ACTIVITES DE
SERVICES O Restauration, U
. Commerce de gros, O
. Activités de services ou s'effectue I'accueil d'une 0
clientele,
. Hébergement hotelier et touristique, 0
. Cinéma U
EQUIPEMENT . Locaux et bureaux accueillant du public des
D’INTERET administrations publiques ou de leurs
COLLECTIF ET délégataires,
SERVICES . Locaux techniques et industriels des
PUBLICS administrations publiques ou de leurs
délégataires, 1]
. Etablissements d’enseignement, de santé et
d’action sociale,
. Salles d’art et de spectacles,
. Equipements sportifs,
. Autres équipements recevant du public
EXPLOITATION . Exploitation agricole 0
AGRICOLE ET
FORESTIERE . Exploitation forestiere ﬂ
AUTRES *  Industrie O
ACTIVITES DES
SECTEURS . Entrepét (§)
SECONDAIRE
OU TERTIAIRE . Bureau 7
. Centre de congrés et d’exposition U
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SONT DE PLUS INTERDITS :

e Toute construction ou installation nouvelle :
e d’activités industrielles, commerciales et artisanales ou de services, d’activités d’exploitation
agricole et forestiere
e d’installations classées pour I'environnement
e 3 usage d’habitation

En matiére d’installations et de travaux divers :
e Les dépots et stockages de toute nature a I'exception des matériaux nécessaires aux activités existantes.
e Les terrains de camping et caravaning, le stationnement isolé de caravanes soumis a autorisation préalable en
application du R 443.1 et suivants du code de |'urbanisme.
e les antennes de téléphonie mobile
e S’ils ne sont pas liés a I'agriculture, aux travaux de voirie, aux aménagements paysagers ou aux équipements
d’intérét public :
- lesinstallations et travaux divers
- les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m? et de 2 métres de hauteur ou de
profondeur.

IEIE) - Les autorisations SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

SONT ADMISES

1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances
énoncées ci-dessous :

= Dans les zones soumises a risque d’inondations (PPRi de I'Orge et de la Sallemouille)

Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques concernés par le PPRi, les projets d’utilisation ou
d’occupation du sol pourront étre refusés ou soumis a I'observation de prescriptions spéciales pour toute
construction. Les dispositions applicables figurent dans le reglement du PPRi.

=  Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux »

Les zones potentiellement concernées sont identifiées a titre d’information en annexe du présent réglement
et présentées dans le rapport de présentation.

Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et
recommandations édictées en annexe du présent reglement.

= Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides »
Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : Tout ouvrage portant atteinte a la zone

humide, et a son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits :
e Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de
compromettre |'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
e Les affouillements, exhaussements ;
e Lacréation de plans d'eau artificiels, le pompage ;
e Ledrainage, le remblaiement les dépots divers ou le comblement ;
e L'imperméabilisation des sols ;

e La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la
zone.
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En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de I'arrété du 24 juin 2008
précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1
et R.211-108 du code de I'environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis a déclaration ou a
autorisation au titre de I'article L.214-1 du code de I’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de
zone humide au titre de I'arrété précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE
Seine-Normandie, du SAGE Orge-Yvette et de la loi sur I'eau et les milieux aquatiques, a savoir :

- chercher a éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;

- chercher a réduire lI'impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus
(mesures correctrices) ;

- ¢'il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.

Ainsi, dans les projets portant sur des emprises supérieures a 1000 m?, pourront notamment étre
refusées :

- les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements,
exhaussements, dépbts de toutes nature mémes temporaires), la structure des sols
(affouillements, travaux entrainant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique
(drainage, création de puits, de pompage, etc.).

- certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes a racines rampantes) pouvant entraver la
fonctionnalité de ces zones humides

- les travaux pouvant entrainer la destruction d’une espéce protégée au titre de I'article L411.1 du
code de I'Environnement ou la destruction de son habitat.

= Dans les secteurs concernés par les mesures d’isolement acoustique des batiments contre les bruits aux
abords des voies de transports terrestres

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrété préfectoral (voir plan des
périmeétres particuliers en annexe du dossier de PLU), les constructions nouvelles a usage d’habitation ou
d’équipements doivent faire I'objet d’une isolation acoustique conforme a la réglementation en vigueur (cf.
arrété préfectoral 99 DAI 1 CV 207).

2 - Et sous réserve de ne pas porter atteinte au milieu environnant et de respecter les conditions particulieres et
supplémentaires suivantes :
e Les équipements publics liés aux réseaux.
e La reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites
apres sinistre dans un délai maximum de 5 ans.
e La reconstruction a I'identique (en référence au permis délivré s'il existe) des constructions détruites
apres sinistre, ayant eu lieu dans un délai maximum de 5 ans.
e Les installations et constructions temporaires de sports, de tourisme et de loisirs orientés vers la
découverte des espaces naturels et du patrimoine rural.

m - Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé
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Il - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale
et paysagere

m - Volumétrie et implantation des constructions

Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagére et environnementale des constructions, sont définies les regles
suivantes :

11-1-1 : Emprise au sol maximale des constructions

1. REGLES GENERALES
Pour les extensions d’habitations existantes : L'emprise au sol des extensions des batiments a usage
d’habitation autorisés ne pourra excéder 30 m? d’emprise au sol.

Dans les zones de lisieres identifiées aux documents graphiques : aucune construction non agricole ne
pourra étre implantée dans la zone de lisiere de 50 m reportée sur le reglement graphique.

2. EXEMPTIONS :
Ces régles ne sont pas applicables aux équipements publics et installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services collectifs.

11-1-2 : Hauteur maximale des constructions

1. DEFINITION
La hauteur des constructions est mesurée a partir du terrain naturel existant avant les travaux.
La hauteur des constructions est mesurée au faitage, ou au sommet de I'acrotére, (ouvrages techniques
en toitures, cheminées et autres superstructures exclues).

2. REGLES GENERALES
La hauteur des constructions a usage d’habitation ou d’équipements ne pourra excéder une hauteur de 9
meétres mesurée au faitage.

3. EXCEPTIONS :

e La reconstruction apres sinistre de surface de plancher et d’aspect identiques des constructions
détruites apres sinistre, dégradations notoires ou démolies pour raisons d’insalubrité ne respectant pas
ces regles, dans la limite de la hauteur du batiment initial.

e Lesouvrages techniques de grande hauteur, nécessaires au fonctionnement des services publics.

11-1-3 : Regles d’implantation

e ... par rapport aux voies et emprises publiques

1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE
Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques
et des voies ouvertes a la circulation générale.

2. MODALITES DE CALCUL
Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la fagade jusqu’a
I'alignement actuel ou projeté.
Sont également concernés par les régles de retrait les éléments tels que les perrons, les débords de toiture,
les balcons, les oriels en étage, les cours anglaises.
Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public.
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3. REGLES GENERALES

Toute construction ne pourra étre implantée a moins de :

- 10 meétres de I'alignement de la RD 40.
- 5 metres de I'alignement des autres voies.

4. EXCEPTIONS

Le retrait pourra étre moindre pour :

e les services publics exigeant la proximité des infrastructures routieres,

o lesréseaux d’intérét public,

e les aménagements, reconversions et extensions de batiments existants qui n’entrainent pas de
diminution du recul préexistant.

e .. par rapport aux limites séparatives

Les constructions principales peuvent étre édifiées en limites séparatives ou en retrait d’au moins un metre.
Dans tous les cas, une distance minimale de 100 metres devra étre respectée entre les batiments d’élevage

et les habitations, suivant un principe de réciprocité.

e .. par rapport a I'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

méme propriété

7

Dans tous les cas, une distance minimale de 100 metres devra étre respectée entre les batiments d’élevage

et les habitations, suivant un principe de réciprocité.

m - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagere

11-2-1 : Généralités

L’autorisation de construire pourra étre refusée ou n’étre accordée que sous réserve de prescriptions
particulieres, si les constructions, par leur nature, leurs dimensions et leur aspect extérieur sont de nature a
porter atteinte :

o Au caractere des lieux avoisinants

o Auxsites et paysages urbains ou ruraux
Il convient de se référer au cahier de recommandations architecturales figurant en annexe du réglement

et qui compléte les dispositions du présent article.

11-2-2 : Prescriptions générales

1.

ASPECT ARCHITECTURAL
Les constructions nouvelles et aménagements doivent présenter une unité et une qualité des matériaux
utilisés.

Les batiments pour animaux devront étre réalisés en magonnerie enduite ou en bois.

LES CLOTURES
e Elles seront congues de fagon a ne pas géner I'’écoulement des eaux.
e Lesclotures végétales ou piquets bois seront préconisées.
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11-2-3 : Performances énergétiques et environnementales

1. REGLES GENERALES :

Toute construction nouvelle devra répondre a minima aux criteres énergétiques de la réglementation
thermique en vigueur, au moment de la délivrance de I'autorisation.

2. DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE :

Il s’agit de privilégier I'emploi de dispositifs ou matériaux :
- préservant et économisant |'utilisation des ressources naturelles (eau, air, sols et sous-sols, etc.)
- limitant les rejets (eau, déchets, pollutions)
- employant des solutions énergétiques renouvelables et/ou performantes.

En effet, la conception et I'utilisation de moyens de constructions répondant a ces objectifs est
préconisée dans le cadre d’un projet prévoyant les mesures techniques, architecturales ou paysageres
permettant leur intégration dans leur environnement naturel et paysager.

L'installation de panneaux solaires, ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au
développement d’énergies renouvelables sera congue dans le souci d’'une insertion harmonieuse avec
I’environnement naturel et paysager. Les panneaux solaires doivent étre intégrés dans le volume du toit,
incorporés dans les toitures et de préférence de couleur mate pour limiter leur impact réfléchissant dans
le paysage.

Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 300 litres seront enterrées. Les
autres seront installées de maniére la plus discréte possible (implantation et teintes et aspect), masquées
par un écran naturel de végétation ou par un mur.

m - Traitement environnemental et paysager des espaces
non-batis et abords des constructions

1. REGLE GENERALE
Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants doivent étre conservés ou remplacés et
entretenus. Le remplacement ou le déplacement de certains arbres peut étre autorisé.

N RV &Y - Stationnement

1) PRINCIPES
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit étre assuré en dehors de la voie publique et en acces direct depuis le domaine
public.

Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, devront étre réalisées des aires de
stationnement répondant aux caractéristiques et normes minimales suivantes :

e longueur:5 metres

e largeur: 2,50 m.
Dans le cas de réalisation accueillant du public, 10% des surfaces de stationnement seront réservées aux
personnes a mobilité réduite avec un minimum d’une place, répondant aux normes suivantes :

e longueur:5 metres

e largeur: 3,30 m.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante.
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2)

3)

4)

5)

NOMBRE D’EMPLACEMENTS

Les besoins seront définis en fonction de la destination et de I'importance de la construction.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES :

Pour les nouvelles constructions a destination d’un service public ou d’intérét collectif :

Le nombre de places est déterminé en fonction de leur nature, de leur groupement, de leur situation au
regard des possibilités de desserte par les transports en commun, ainsi que des places aménagées sur
I’espace public.

NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES ELECTRIQUES (Loi Applicable Au 1er Janvier 2017)
Tous les projets de construction neuve de batiments collectifs d'habitation, de batiments d’activités ou
accueillant un service public, équipés en places de stationnement, doivent comprendre l'installation, dans
les parkings, d'un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou
hybrides.

Le nombre minimal de places concernées est fixé selon la capacité d'accueil du parc de stationnement. Il
doit y avoir au minimum une place cablée.

MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

La regle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle a laquelle ces
établissements sont le plus directement assimilables.

Des lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, toute tranche commencée est due.

En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux
besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.

Pour les extensions et les réhabilitations de batiment sans changement de destination : aucune place de
stationnement n’est requise des lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux
d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut
est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes a chacune d’elles sont
appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur a 10, I'installation d’un séparateur
d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée.

En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le
constructeur le pétitionnaire peut étre tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par I'article
L123.1.12 du code de I'urbanisme.
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Il - Equipement et réseaux

m - Desserte par les voies publiques ou privées

111-1-1 : Acces

Pour étre constructible, tout terrain doit disposer
d’un accés sur une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l'intermédiaire d’'un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu
par application de I'article 682 du Code Civil.

Les dimensions et caractéristiques techniques de
cet acces doivent répondre a I'importance et a la
destination des constructions projetées
(notamment pour I'approche des moyens de lutte
contre I'incendie et engins de livraison), sans étre
inférieur a 3,50 métres de largeur.

L’aménagement de cet acces et de son débouché

d-
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o

servitule

de pussage
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sur la voie de desserte ne doit pas entrainer de risques pour la sécurité des usagers et la circulation générale. Ces
risques seront appréciés en fonction de la position des acces, de leur nature et de I'intensité du trafic.

Ainsi, le nombre des accés sur les voies publiques peut étre limité dans l'intérét de la sécurité publique. Notamment,
dans le cas d’un terrain desservi par plusieurs voies, les constructions pourront n’étre autorisées que si I'acces est

établi sur la voie ou la géne sera la moindre.

111-1-2 : Voirie

Voies existantes :

Toute construction doit étre desservie par une voie publique ou privée, un chemin privé ou une servitude

de passage en bon état de viabilité.

Voies nouvelles :

Les voies nouvelles devront correspondre aux regles minimales de desserte, de sécurité et de défense
contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent étre adaptées aux

usages (piétons, cyclables, automobiles) et trafics qu’elles supportent.

Les voies nouvelles en impasse doivent étre aménagées dans leur partie terminale de fagon a permettre a
tous les véhicules — notamment ceux des services publics : lutte contre I'incendie, enlevement des ordures
ménageres, etc. — de faire aisément demi-tour (normes minimales figurant en annexe du présent

reglement).

Iz - Desserte par les réseaux

11l-2-1 : Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit
étre obligatoirement alimentée par branchement a un réseau collectif de distribution sous pression présentant

des caractéristiques suffisantes.
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Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit étre approuvé par le gestionnaire du réseau
et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Ce raccordement sera a la charge du pétitionnaire.

111-2-2 : Assainissement

Les constructions devront se conformer aux dispositions du réglement d’assainissement en vigueur (annexé dans
les annexes sanitaires du PLU).

1. Eaux usées

e Lorsque le réseau public existe, toute construction doit étre raccordée au réseau public dans les mémes
conditions que dans les zones urbaines.

e Lorsqu’il n'existe pas, la construction doit étre équipée d’un dispositif d’assainissement autonome
conforme a la réglementation en vigueur et déterminé en fonction de la nature des sols. Les
installations seront congues de maniére a étre branchées au réseau collectif des sa réalisation.

o Lerejet des eaux usées dans les fossés, cours d’eau est strictement interdit.

2. Eaux pluviales
e Tout aménagement réalisé sur un terrain doit étre congu de fagcon a ne pas faire obstacle au libre
écoulement des eaux pluviales ; un dispositif visant a limiter les débits évacués pourra étre exigé. Le
pétitionnaire doit réaliser, a sa charge, les aménagements permettant de limiter I'imperméabilisation des
sols et d’assurer en quantité et en qualité la maitrise de I'écoulement des eaux pluviales conformément a
la réglementation en vigueur.

e Encas d’existence d’un réseau collecteur d’eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain
devront garantir I'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Des rétentions pourront étre
demandées en cas de besoin. Les rejets d’eaux pluviales dans les fossés, cours d’eau sont interdits.

3. Autres

= Encasou la présence d’eau sur le terrain, en sous-sol (sources, nappes, puits), peut étre révélée, toutes
dispositions devront étre prises lors de la construction pour la respecter et I'intégrer.

111-2-3 : Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux

e Toute construction nouvelle doit étre raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils
existent.
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LEXIQUE

Acces :

Acroteére :
d’un pignon.

L’acces est un passage privé, non ouvert a la circulation publique, situé sur I'emprise de la
propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction.

Rut RUE

RUE

Socle en général d’un ornement, disposé a chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou

Activités relevant du régime agricole :

Au sens du code rural, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant a la maitrise et a
I'exploitation d'un cycle biologique de caractére végétal ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant
agricole qui sont dans le prolongement de Il'acte de production ou qui ont pour support
I'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social
dont relévent ceux qui les pratiquent. Il en est de méme des activités de préparation et
d'entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, a I'exclusion des activités de
spectacle. Il en est de méme de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou
plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque
cette production est issue pour au moins 50 % de matiéres provenant d'exploitations agricoles. Les
revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de
la participation de I'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant I'énergie
produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ».
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Les activités agricoles, il s'agit :

de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréaliéres, maraichéres, de
champignons, florales, viticulture, arboriculture...

des élevages pratiqués de maniére intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature :
élevages de bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture...

des activités de prolongement, c'est-a-dire de transformation, de conditionnement et de
commercialisation des produits de I'exploitation ;

des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support I'exploitation ;

du dressage de chevaux, de I'entrainement et des haras ;

de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, péche maritime a pied professionnelle

des travaux agricoles dits connexes a l|'agriculture : entreprises de labourage, battage,
défrichement, travaux de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux
d'amélioration fonciére ;

des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux
précédant ou suivant ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement.

Le seuil d'activité :

Il est différent selon la nature de I'activité exercée.

L'importance de I'activité s'apprécie par rapport a la superficie des terres mises en valeur : celle-ci
doit étre d'au moins une demi-superficie minimum d'installation (1/2 SMI). Cette SMI peut étre
différente selon les départements.

A défaut de superficie, I'importance de I'activité tient compte du temps de travail nécessaire a la
conduite de I'entreprise : il est au minimum de 1 200 heures par an.

Aire de retournement :

Les aires de retournement permettent une circulation plus facile des véhicules au quotidien et
facilitent la mise en ceuvre et le repli éventuel des moyens, réalisée sous forme de placette
circulaire, un T ou un Y de retournement.

m

. Im 3
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Alignement :
Au cas ol la voie ne fait pas I'objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies publiques ou
privées, ouvertes a la circulation publique), I'alignement est défini comme étant la limite matérielle
d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent).

Annexe :

Il s’agit d’un batiment sur le méme terrain que la construction principale constituant une
dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigii a celle-ci et n’est affecté ni
a I'habitation, ni a I'activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise a bois, ...).

Une piscine non couverte est considérée comme une annexe.

Axe de la voie :
C'est la ligne paralléle a la voie située a égale distance de ses marges extérieures.

Batiments d’activités :
Batiment servant a exercer une profession, a I'exclusion d’habitation ou d’équipement public.

Construction :
Englobe le batiment principal et I'ensemble de ses extensions
Egout du toit :
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emprise au sol :
C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Les
sous-sols totalement enterrés, ainsi que les carports ne sont pas pris en compte. Les terrasses
surélevées d’au moins 60 cm sont incluses dans le calcul de I’emprise au sol.

Emprise au sol autorisée

Equipements collectifs :
Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en
particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire, etc.

Espaces libres, végétalisés, de pleine terre :
Les espaces libres ne comportent aucun ouvrage au-dessus du sol naturel. lls recouvrent donc la
différence entre I'emprise du terrain et I'emprise au sol des batiments (cf.,c.e.s.).
Les espaces végétalisés sont des espaces libres avec une épaisseur de terre de 40 cm au moins et
une largeur de 50 cm au moins.
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Faitage :

Habitat collectif :

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres, permettant la libre infiltration des eaux vers la
nappe phréatique, dénués sous leur surface de tout obstacle construit ou aménagé bloquant ladite
infiltration.

Les toitures terrasses végétalisées, les aires libres recouvertes de dalles alvéolaires, les aires de
stationnement et les bandes de roulement ne sont pas considérées, pour |'application du présent
réglement, ni comme des espaces végétalisés, ni comme des espaces de pleine terre.

Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir
hauteur de construction). Lorsque le toit est a une seule pente, on parle de faite. Dans le présent
réglement, le terme de faitage vaudra pour tous les cas de toitures.

Au titre de l'article L111-18 du Code de la Construction et de I'Habitation, est considéré comme un
batiment d'habitation collectif tout batiment dans lequel sont superposés, méme partiellement,
plus de deux logements distincts desservis par des parties communes baties.

Habitat individuel :

Un logement est dit « individuel » dés lors qu’il s’agit d’une construction qui ne comprend qu'un
logement (maison). (Un logement est un local séparé et indépendant utilisé pour I'habitation).

Hauteur de construction (art.10) :

Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée a
partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans I'axe longitudinal de la
construction jusqu’au faitage ou a I'acrotére (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres
superstructures exclus). Le « terrain naturel » (a partir duquel s’effectuent les calculs des distances
et hauteurs mentionnées dans le reglement) doit étre mesuré sur la parcelle intéressée et non sur
les parcelles voisines ou sur la voie publique.

HAUTEUR DE FAITAGE

Point le plus haut du toit

Acrotere :

H

Werrain naturel V//////////////%

Cas d'un terrain en pente

Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la
ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant
travaux.

Hauteur
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Ouvertures créant des vues (au sens du présent réglement)
- les fenétres
- les portes-fenétres
- les balcons
- les loggias
- les lucarnes
- les chassis de toit a moins de 1,90 m du niveau de plancher.
- les ouvertures en sous-sol
- les portes d’entrée vitrées
- les portes de garage (sauf en sous-sol, situé sous le niveau du terrain naturel)

Ouvertures ne créant pas de vues (au sens du présent réglement)
- les ouvertures placées a plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) a I'étage et
a 2,20 m au rez-de-chaussée
- les portes d’entrée pleines
- les chassis fixes et verre opaque
- les terrasses situées a 0,60 m maximum du terrain naturel
- les portes de garage situées sous le niveau du terrain naturel

Prospect :

C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une fagade avec
une autre construction en vis-a-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.

Limites separatives

Reconstruction apreés sinistre a I'identique :
Elle s'entend a l'identique si elle respecte les volumes, les prospects et les aspects existants, avant
démolition ou destruction de moins de 10 ans.

Réhabilitation / Rénovation :
Réhabilitation : remise aux normes du batiment existant.
Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants.
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Sas d’entrée :
Petite piéce fermée de 5 m? minimum de surface de plancher, qui sépare la porte d’entrée de la
maison, de I'extérieur.

Sous-sol :
Le sous-sol est I’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un batiment.

Surface de plancher :

La surface de plancher de la construction est égale a la somme des surfaces de planchers de

chaque niveau clos et couvert, calculée a partir du nu intérieur des fagades aprés déduction :

e Des surfaces correspondant a I’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenétres donnant sur I'extérieur ;

e Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

e Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale a 1,80 metre ;

e Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d’acces et les aires de manceuvres ;

e Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour I'habitation ou pour des
activités a caractere professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

e Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe
de batiments ou d’'un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de I'article L. 231-1
du code de la construction et de I’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

e Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes a des logements, dés lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

e D’une surface égale a 10 % des surfaces de plancher affectées a I’habitation telles qu’elles
résultent le cas échéant de I'application des alinéas précédents, des lors que les logements
sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité fonciere :

Parcelle ou ensemble de parcelles contigués appartenant a un méme propriétaire.

Voie ou Voirie :
Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils
existent.
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RECOMMANDATIONS EN ZONES SOUMISES A DES RISQUES DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX

37" * JQue faire si vous voulez
J/

& Construire ——

Wiee vantu e
& Su ragar pinkceiee
g o8 B0 o

Frecise! lo noture du sol

Avent de construire. (I est rececmmandé de procécer & une 1econ-
naissence de sol dans io zone ¢'oléo figuront sur io corte de retroit
gonflemen! des sols argileux (consultable sur le sife www.orgiles fr)
qQui froduit un niveau de risque pius ou moins éleveé selon 'aléa

Une telle analyse, réchsée por un bureau d'éludes spécioise, coif
vérifier lo nature, o géomeétrie et les coractéristiques géotechniques
des formations géolcgiques présentes cans le proche sous-sol afin
d'odopter ou mieux le sysiéme de fondotion de la construction

Silg présence d'orgile est confirmee. des essais en loberotoire per-
mettront d'igentifier lo sensibilité du sof ouretrait-gonfiement

Realiser des fondalions appropriées

« Prévoir des fondations continues, crmées el bétonnées & pleine
foudle, d'une profondeur d'ancrage de 0,80 m G 1,20 m en fonction
de lo sensibilité du sol ;

« Assurer I'homogénéité d’ancroge des fondafions sur terrain en
pente (l'ancroge aval doit élre au moins ausst important que
I'encroge amont) |

« Eviter les sous-sols partiels, prétérer les radiers ou les planchers por
fewrs sur vide sonitoire aux dolloges sur terre plein.

Consolide! les murs porfeurs e! desolidorise: les batiments
accolés

+ Prévoir des chainoges horizontoux (haut ef bas) et verticoux (po-
teoux d'ongle} pour les murs porleurs .

« Prévoir des joints de rupture sur fodte lo hauleur entre ies batiments
accoiés londés différemment ou exergant des charges vanobies

& — Aménager, Rénover == \

Eviter les voriotions localisées d'humidite

« Bviter les infiltrations d'eoux pluviales (y compris celles provenant
des toilures. des lerrasses, des descentes de garage.. | a proximitée
desfondations .

« Assurey l'étanchéité des canalisctions enterrées {joints souples ou
niveau gesraccords) |

Eviter les pompaoges 6 usage domestique

Envisoger lo mise en place d'un dispositif ossurant |'élonchéité
outour des fondations {trottoir périphénaue onfi-évaporation,
géomembrane.. ) !

En cos d'implantation d’'une source de choleur en sous-sol, préféret
le positiorinement de cetie dermiére le long des murs inténeurs

rendre des précovtions lors de lo plantation d'arbres

Eviter de planter des crbres oviges o'eou (sauies pleureurs
peupsers ou chénes por exempie) & proximité ou prévolr Ic mite en
place d’'écrons anti-racines

Procéder G un élagoge régulier des plantations exstantes

Attendre le relour & Iéquliibre hyarique du sol ovent de construire
surun teroin récemment géfriché
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& Un mécanisme bien connu des géotechniciens

/ Un sol argileux change de volume selon son hum ditt
comme le feit une éponge . il gonfle avec I'humidité
el se resserme ovec o secheresse, entrainant de
fassements verticoux et notizontalement, des fissura
tions du sol.
L'ossise gd'un batiment instolié sur ce sol es! don¢
instat'e.
En effet, sous lo construction. le sof est protégé de
I'évaporation et so teneur en eou varie peu ou cour
de I'année ce quin'est pas le cos en périphérie.

/ s ey Lesdifférences de teneur en eou du terrain, importan
. 3 ADSDIREOE PO s I e tesal'aplomb desfagades, vonl donc provoquer de:

- oveinael <ing mouvements différentiels du sol notamment & proxi
£ S Wierudele mité des murs porfeurs et oux angles du batiment

Comment t& manifasien! s déscrdies @
+ Fissuration des structures

+ Distorsion ces portes ef fenétres

» Décollement des batimenis annexes

» Dislocation des collages et des closons
+ Ruplure des conalisations enterrses

Quelles sont les constructions les plus vuinerotiles #
Les désordres touchen! principalement les construc-
fions égéres de ploin-pied et celles aux fondations
peu profondes ou non homogeénes.

Un terrcin en pente ou nétérogéne, I'existence de
sous-sofs parfiels, des arbres @ proximité, une circulo-
tien d'ecu souterraine (rupture de conalisations...)
peuven! aggraver o situation.

& Des dommages nombreux ef colfeux pour lo collectivité

En région lle-de-France (chiffres 1998.2002) :

» Plusde 500 communes exposées o ce risque, dons 7
desBuepartements de larégion;

o | milliord o euror dépensés pour l'indemnisation
des sinistres représeniant 35% du colt national,

« Deuxieme couse d'indemnisation cu litre des
cotostrophes noturelles [CATNAT] & lc chorge de lo
colectivité publique, derriére les inonactions ;

b ol
L Raws (
+ Colt moyend'unsinistre: 10000 €,

an “~ }'Z//
G:s: Codt cumue oes sristres par déportemant (milions g'€) *
* 100on Colit convs e oo WoUIoNc

ﬁ—' Fourcenage Ses communes concelraes par déparement Soon ‘:::‘a::'é per® gum o«;—:mn
" pOr e régen e
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LISTE INDICATIVE DES ESSENCES VEGETALES LOCALES RECOMMANDEES

Outre ce qui suit, le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a établi un guide d'information sur
« la végétation en ville » et les recommandations vis-a-vis d'essences non allergénes et le traitement des
allergies dues aux vegétaux et pollens. :

LES ESSENCES D'ARBUSTES RECOMMANDEES

Nom hauteur Type de tadle persistant | florason Marcescent” | Fruits
comestibles
Ajonc d'Europe (Ulex europaeux) 1-4m Haie vive, taillée X X
Amélanchier (Amelanchier 310m Haie vive X
canadensis)
Amélanchier des bois (Amelanchier 1,5-3m Haie vive X
. vulgars)
Aubépine (Crataegus monogyna) 4-10m Haie vive, talllée X
Bourdaine (Frangula ainus) 1-5m Haie vive, taillée X
Buis (Buxus sempervirens) 2-6m Haie vive, tailiée X
Charme commun (Carpinus 1-5m Haut jet, haie vive, X
betulus) tallee
Cassis (Ribes nigrum) 1,50m Haie vive X
Cerisier & grappes (Prunus padus) 10 4 20m Haie vive X
Comouiller male (Cornus mas) 5-8m Haie vive, taillée X
Cornouiliier sanguin (Cornus 2-4m Haie vive, taillée X
sanquinea)
Epine-vinetie (Berberis vulgaris) 1-3m Haie vive, taillée X
Erable champétre (acer campestre) 312m Haut jet, haie vive,
laillee
Eglantier {(Rosa canina) 1-3m Haie vive X
Framboisier (Rudus ideaus) 1-2m Hawe vive X X
Fusain d'Europe (Euonymus 1-6m Hae vive X
|_europasus)
Groseillier commun (Ribes rubrum) 1-2m Hase vive
Groseillier & fieurs ( Ribes 2m Haie vive et tailiée X
sanquineum)
Hétre vert (Fagus sylvatica) 140m | Haut jet, haie vive, X
tailiee
Houx commun (llex aquifolium) 2-8m Haut jet, haie taillée
If (Taxus baccata) 58m Haie vive et taillée X
Laurier tin (Viburnum tinus) am Haie vive, taillée X X
Lilas commun (Syringa wulgaris) 2-m Haie vive X 0
Marier sauvage (Rubus fructicosus) 24m Hale vive X X
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Néfiier (Mespilus germanica) 28m Haie vive, talide X

Noisetier coudrier {Corylus 28m Haie vive, falllée

avellana)

Pormmier sauvage (Malus 5-15m | Haul jeL, hawe tailée X

sylvestris)

mimmw 5-15m Haut jet, haie talllée X

Poirier commun (Pyrus communis) | 8-20m | Haul jef, haie taillée

[ Prunelber (Prunus spinosa) 24m Haie vive, tailiée X

"Saule roux (Salix atrocinerea) 3-6m Haie vive, talliée X

Saule 3 oreiflefies (Salix aurita) 1-3m Haie vive, taillée

[ "Seringat (Philadelphus) 1-3m Haie vive X

"Sarbier des oiseaux (Sorbus 1Bm Haie vive X
ia)

["Sureau noir (Sambucus nigra) 26m Haie vive, talliée X

Troéne commun (Ligustrum 2-4m Haie vive, talllée X

vulgare)

'Viorne fantane {viburmum lantana) T3m Haie vive. tailiée X

Viorne obier {Vibumum opulus) 24m | Haie vive, taillée X

' marcescent : qui garde son feuillage roux pendant Thiver

Choix des végétaux les haies:

Les essences i sont dites locales. Les haies champétres, ainsi constituées, permettent de
créer une cldture écologique s'harmonisant avec le paysage en alliant les attraits de la floraison, des
feuillages et des fruits au fil des saisons. Ces essences sont parfaitement adaptées aux sols et climats
de la région. Un mélange d’au moins 6 essences comprenant au moins 50% d' arbustes caduques (qui
perdent leurs feuilles en hiver) est prescrit. Une haie de ce type peut étre peuplée de 10 a 20 espéces
d'oiseaux, 2 a 3 espéces de mammiféres et de reptiles et de plusieurs dizaines d'insectes de toutes
sortes.

L'intérét majeur de la floraison de ces arbustes est son atout mellifére (qui attire les insectes butineurs).
Contrairement aux plantes obtenues par sélection (les cultivars), ces arbustes ont des petites fleurs
souvent blanches moins spectaculaires.

Plantation :

Période plantation recommandée de novembre a mi-mars.

Distance de plantation pour les haies vives : sur une ligne tous les 60 cm a 1m
Distance de plantation pour les haies taillées : sur une ligne tous les 50cm

Entretien:

Il est conseillé la mise en place d'un paillage (film en géotextile ou 2 base de fibres végétales type
écorces...) afin de conserver 'humidité du sol, supprimer les « mauvaises herbes », améliorer la reprise
des végétaux et réduire I'entretien.

Compte-tenu de la situation en lisiére boisée, il vaudrait mieux protéger les jeunes plantations par des
filets anti-gibier (surtout les lapins).

Pour les haies vives : les trois premiers hivers, il faut rabattre & un tiers de leur hauteur totale selon une
forme naturelle puis maintenir a la hauteur désirée. Si l'arbuste se dégami, il faut tailler en hiver a 1m du
sol.

Pour les haies taillées : les quatre premiers hivers, il faut rabattre a un tiers de leur hauteur totale selon
une forme géométrique puis maintenir 3 la hauteur désirée en juin et en octobre.
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LES ESSENCES D'ARBRES RECOMMANDEES

Nom hauteur | Favorabl | mellifere | Floraison | Fruits
eala décorative | comestibles
faune

Alisier blanc (Sorbus ana) §-10m X X

Alisier torminal (Sorbus torminalis) 10-20m X X X

Amelanchier (Amefanchier canadensis) 3-10m X

Aubepine (Crataegus monogyna) 4-10m X

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 15-30m X

Bouleau pubescent (Betula pubescent) 15-20m X

Bouleau verruqueux (Betula pendula) 15-20m X

Charme commun (Carpinus betulus) 10-25m X

Chataignier (Casfanea sativa) 25-35m X X X

Chene pedoncule (Quercus robur) 20-30m X

Chene sessile ((Quercus petraea) 20-40m X

Cormier (Sorbus domestica) 5-20m X X

Erable champetre (acer campestre) 10-20m X X

Erable plane (Acer platancides) 15-30m X

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 15-35m X

Fréne commun (Fraxinus excelsior) 15-35m

Hétre vert (Fagus sylvatica) 20-45m X X

| Merisier (Prunus avium) 15-20m X X X X

Ceniser a grappes (Prunus padus) 10-15m X

Noyer commun (Juglans regia) 10-30m X

Orme champétre (Ulmus minor) 20-35m

Peuplier blanc (Populus alba) 25-35m

Peuplier noir (Populus nigra) 25-30m

Polrier sauvage (Pyrus pyraster) 8-20m X X X

Pommier sauvage (Malus sylvestns) 6-15m X X

Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia) | 10-30m X X

Saule blanc {Salix alba) 10-25m X X

Saule fragile {Salix fragilis) 15-25m X X

- Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 10-15m X X X
Tileul 3 grandes feullles (Tia platyphyllos) | 20-35m 5

Tilleul 3 petites Teuilles (Tiia cordata) 20-30m X

Tremble (Populus fremula) 15-25m
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Annexe 4

Vues a préserver
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Documents complémentaires produits par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse

Le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse a produit de nombreux documents pédagogiques disponibles sur
son site internet a I’adresse suivante :
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/documentation-telecharger

CONSTRUIRE
OU RESTAURER

S4 mdison

dara b Pass tatured shpiceal
de 1a Mawte Vadée de Chovmesne

| Cahier de recommandations architecturales

Construire ou restaurer sa maison dans le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Identifier les types d'habitat, connaitre l'histoire de l'architecture locale et découvrir des
exemples de restaurations.

Guide couleurs des facades

Quelles couleurs choisir pour votre enduit de facade, pour les menuiseries ? ce guide conseil vous
propose des palettes et un mode d'emploi pour chaque type d'habitat

Guide éco-habitat

Les matériaux, les installations, les gestes appliqués a la maison pour économiser 1'énergie et
protéger la planéte.
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https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/documentation-telecharger
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/file/couvguidearchitecturejpg
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/doc/architecture_05-09.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/doc/architecture_10-18.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/doc/architecture_19-27.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/doc/architecture_28-35.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/doc/architecture_36-42.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/pratique/guide_couleur_devantures_commerciales.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/pratique/guide_couleur_grandsbatiments.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/pratique/guide_couleur_maisonbourgeoises.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/pratique/guide_couleur_maisondebourg.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/pratique/guide_couleur_maisonsrurales.pdf
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e Livret de recommandations pour l'intégration architecturale des capteurs solaires
dans le Parc

Découvrir

Histolre et architecture
de ce patrimoine méconnu

Découvrir les grandes fermes

Histoire et architecture de ce patrimoine méconnu
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https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/habitat/integration_archi_capteurssolaires.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/habitat/integration_archi_capteurssolaires.pdf
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/file/couv-guide-grande-fermejpg
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Enveloppes d’alerte de présence de zones humides

o |
X a
B - o Contours de zones
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Zone humide avérée
Zone humide probable
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s Contours de Tones

LA MARE Baratvy

LAMANE NATTEE

(AT GRAVIERS e ACALDRRITELY
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L2 VaLunNaR ANy

exLrEvILLE

w— Cantours de zooes
I Zooe humde avérée
U0 Zooe humede protable

X BEANCIFARDE RN ANT
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Voies principales nécessitant un retrait de I'implantation du portail

VOIES CONCERNEES :
e Secteur des hameaux : Rue de la Vacheresse / Rue de la Guépinerie / Rue du Chateau et Route de la

AES e

!

AISFeQp N NS

a Folie ‘
Rigault

R

Blancharde

Y'REPERAGE DES VOIES
" PRINCIPALES SUR LES HAMEAUX

e Secteur du centre-bourg : Route de Chartres / Rues des Moliéres / Route de Beaudreville / Rue de Janvry /

Rue de F'rileuse
- Zone d'Activités “Q ’?}“,"’

Hauts des Vignes®

la Mare 164
Mareau

REPERAGE DES VOIES
PRINCIPALES EN CENTRE BOURG
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