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FAX
omer GOMETZ-LA-VILLE - 91 - PA bis - révision générale

A I'attention de Monsieur le Maire

Nanterre, le 18/02/2019

Monsieur le Maire,

Nous accusons réception du dossier de projet de révision générale du PLU de la commune de GOMETZ-LA-
VILLE, arrété par délibération en date du 13/12/2018 et transmis pour avis le 21/12/2018 par votre commune.

Nous vous confirmons que votre tertitoire est traversé par les ouvrages a haute et trés haute tension (>50 000
volts) du Réseau Public de Transport d'Electricité suivants :

e Liaison aérienne 225 kV.n° 1 ST-AUBIN - MONTJAY - VILLEJUST
o Liaison aérienne 225 kV n° 1 ELANCOURT - MONTJAY - VILLEJUST

L'étude de ce document nous amene a formuler quelques demandes d‘adaptation pour rendre compatible
I'existence de nos ouvrages publics de transport électrique et votre document d'urbanisme.

En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations de maintenance
et les réparations nécessaires a I'entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transport d'électricité
(élagage, mise en peinture, changement de chaine d‘isolateurs, remplacement d’un support en cas d'avarie...).

Dans ce but, RTE attire |'attention sur les éléments suivants :

Les lignes électriques haute tension précitées traversent les zones A ~- N — UB — UH - UHa — UIb de la
commune.

1/ Annexe concernant les servitudes 14

1.1, Le plan des servitudes

Aprés étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques cités ci-dessus sont bien
représentes.

Toutefois, vous trouverez en annexe a ce courrier une carte permettant de les situer.
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2.2. Emplacement réservé

Plusieurs ouvrages du réseau public de transport d’électricité se situent & proximité de I'emplacement ne° 1
réservé a 'aménagement et sécurisation de la route de Frileuse :

e Liaison aérienne 225 kV n° 1 ST-AUBIN - MONTJAY - VILLEJUST
e Liaison aérienne 225 kV n° 1 ELANCOURT - MONTJAY - VILLEJUST

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces emplacements devront tenir compte

de la présence des ouvrages électriques susvisés. En effet, tous les travaux situés a proximité d’un ouvrage
de transport électrique nécessitent des précautions particuliéres.

3/10



4/ Equipements en projets de la commune de GOMETZ-LA-VILLE

Concernant les potentiels d'urbanisation résidentiels ci-dessous de la commune de GOMETZ-LA-VILLE, nous
demandons la prise en compte de la présence de nos ouvrages pour les aménagements prévus. Dans le cadre

de ces projets, il convient de solliciter le GMR SUD-OUEST :

RTE Tél. : 01 30.96.30.80
Groupe Maintenance Réseaux SUD OUEST Fax : 01.30.96.31.70
7, avenue Eugéne Freyssinet
78286 GUYANCOURT CEDEX

Blsborstion du Flan Local fUrbanizme

3.4, Evaluation des potentiels d'urbanisation résidentielle
. . . (7 A 0 Vutbanisation résidentielle future sera réalisé
" principalement en densification

- e centre urbain a un potentie! dirhanisation
. ded5350%kgements.

- les pavitlonnzires ont un §
7 lon d'emiiron $ Jog 3

- lec hameaux offrent yn potentie! de
dersifization de 35 & 40 Jogements :

<> 1a Fotie Rigaulz - 2 logements
<3 L2 Gruesie (su nond) : 4 logement
= 13 Gruerie {su sud) : 20 logements

S8 ile:5 3 10 log
<Y La Vacheressa : 3 logemants
<3 Mzuregard : 4 logements

34



L@ Grueriz au Nord {2 secteurs) et lo Folie Rigault ou Sud
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Au sein du hameau de la Gruerie, un secteur accessible
depuis la route de la Gruerie situé 3 proximité du centre
urbain de Chevry, et de ses services présente un potentiel

3

d’environ 6000 m?, solt un potentiel maximal d’environ 20
a 30 logements, Pour autant,

d’importantes
problématiques de pollution des sols (ex secteur de
remblais) et de glissement de terrain & proximité
immédiate du site nécessite d’adopter un principe de

précaution quant & la faisabilité et & I'ampleur de
'aménagement de ce site.
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Réseau de transport d'lectricité

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX
LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES

Ouvrages du réseau d’alimentation générale

SERVITUDES 14

Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres

REFERENCES :
-Articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de I’énergie ;

-Décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant réglement d’administration publique pour I’application de
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative a
I"utilisation de I’énergie hydraulique ;

Décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant réglement d'administration publique pour
l'application de l'article 35 modifi€¢ de la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 concemant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'¢lectricité et de gaz qui ne nécessitent que 1'établissement
des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.

EFFETS DE LA SERVITUDE

Ce sont les effets prévus par les articles 1..323-3 et suivants du Code de I’énergie. Le décret n® 67-886 du 6
Octobre 1967 portant réglement d’administration publique pour 1’application de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d’énergie et de 1a loi du 16 octobre 1919 relative a I’utilisation de 1’énergie hydraulique
établit une équivalence entre I'arrété préfectoral de mise en servitudes 1égales et les servitudes instituées
par conventions.

A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Droit pour le bénéficiaire d'établir & demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit a l'extérieur des murs ou fagades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des batiments, a condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité
prescrites par les réglements administratifs (servitude d'ancrage).

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les

mémes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou béties (servitude
de surplomb).
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SERVICES RESPONSABLES

NATIONAL : Ministére en charge de 1’énergie

REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :

Pour les tensions supérieures 3 50 000 Volts :
e DREAL,
e RTE.

Pour les tensions inférieures a 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale
¢ DREAL,
¢ Distributeurs ERDF et /ou Régies.

Page 3/3



Format/ Projection

Shapefile projection Lambert 93.

Signification des codifications

Les lignes électriques : couche d’arcs contenant la géométrie des lignes du réseau de transport en
deux dimensions. Les attributs associés sont :

CHAMP TYPE DESCRIPTION
Tension maximale d’exploitation du trongon. Si le trongon
correspond & plusieurs lignes de tensions différentes, la
tension maximale est prise en compte. La codification est
identique que pour les postes de transformation.
Tension maximale d’exploitation des liaisons connectées au
poste, selon la codification :
U_MAX Entier o 7:400kV
o 6:225kV
o 4: 90kv
o 3: 63kV
o 1:<45kV
o 0:hors tension
E: Ligne en exploitation
ETAT Texte H : Ligne hors conduite mais maintenue en exploitation
CONFIG Texte Configuration de ouvrage A = aérien ou S = souterrain.
TERNE_EX Entier Nombre de circuits portés par le trongon.
:g:—t::—; 4 Texte Appellation pour chaque circuits {(jusqu’a 5 champs possibles)
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Réseau de transport d'électricité

PREVENIR

POUR MIEUX CONSTRUIRE




Prévenez RTE .
pour mieux construire

SIVOUS CONSULTEZ RTE...
-

L .
® Projet compatible
s début des travaux
» Projet & adapter au stade du permis

de construire
‘S début des travaux retardé
e ), mais chantier serein et compatible

Liaison Electrique T
souterraine o 13
Ve
£ 00

SIVOUS NE CONSULTEZ PAS RTE...

"‘!"1 A N E 0 aege "
i - > L’arrét du chantier

' modification nécessaire du projet méme
apres la délivrance du permis de construire
> L'accident pendant et aprés le chantier
s construire trop prés dune ligne, cest risquer
faccrochage de la ligne souterraine avec
un engin de chantier, [électrocution par
amorgage a proximité d'une ligne aérienne
> La modification ou destruction d’une
partie du batiment aprés construction




Feuillel

OBJECCOET:STNOM_LIGNE,C,254

631 A
976 A
6469 A
6470 A

E

E
E
E

1LIAISON 225kV NO 1 ELANCOURT-MONTJAY-VILLEJUST
1 LIAISON 225kV NO 1 ST-AUBIN-MONTJAY-VILLEJUST
1 LIAISON 225kV NO 1 ELANCOURT-MONTJAY-VILLEJUST
1 LIAISON 225kV NO 1 ST-AUBIN-MONTJAY-VILLEJUST
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NOM,C,45

Gometz_la_Ville
Gometz_la_Ville
Gometz_la_Ville
Gometz_la_Ville

CODE_
91274
91274
91274
91274



CODE_DEPART,C,2REGION,C,30

91400 ESSONNE
91400 ESSONNE
91400 ESSONNE
91400 ESSONNE

ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE

Feuillel

SHAPE_Leng,N,19,11
350,72732678300
340,37093878700

2221,92007116000
2221,92007116000
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Recommandations a respecter aux abords
des lignes électriques souterraines

De maniére aénérale, il est recommandé :

* De conserver le de libre acces a nos installations,

* De ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur nos cables, dans
le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,

= De ne pas noyer nos ouvrages dans la bétonite de maniére a ne pas les endommager et a
en garantir un accés facile,

= De prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager nos installations
pendant les travaux.

Concernant tous travaux :

= Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le Décret
n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif a exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ( déclaration
de projet de travaux, déclaration d'intention de commencement de travaux...), ainsi que
I'arrété du 15 février 2012 pour son application.

=Toute déclaration devra obligatoirement étre précédée d'une consultation du guichet
unique auprés de I'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des
ouvrages en service concernés par les travaux.

Concernant les indications de croisement :

= Dans tous les cas cités ci aprés et conformément a l'arrété du 17 mai 2001 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, il est
obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 métre en cas de croisement avec nos
ouvrages.

Croisement avec nos fourreaux :

= Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes
installations reposent I'une sur l'autre.

Croisement avec hos canhiveaux :

= Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra étre réalisé & une distance
conseillée de 0,5 métre au-dessus ou au-dessous. Veiller a effectuer un souténement
efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.
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Rte

o Obturation du caniveau vapeur a l'aide de laine de verre a chaque extrémité de
la longueur ventilée,

o Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,

o Une pose éventuelle de thermocouple pour contréler la température de la gaine
extérieure des cables ou la température a proximité de ceux-ci,

Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique de nos
ouvrages et |'échauffement éventuel produit par vos conduites.

Votre responsabilité restant entiere dans le cas d’'une contrainte d'exploitation des ouvrages
électriques due a un échauffement provoqué par vos canalisations. Il en va de méme dans le cas
de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de I'exécution des travaux.

Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la
date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf
si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financiéres permettant de prendre en
compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments
nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.

Page 3 sur 6

Copyright RTE. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication méme partielle est interdite sauf
autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité (RTE)



Rte

= L'Article 71 de I'Arrété du 17 mai 2001 interdit I'implantation de supports au voisinage d'un
établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en
plein air,

= Au cas ou |'Article 71 ne pourrait étre appliqué, toutes les dispositions seront prises pour
que les abords du pylone implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de
I'échelle d'accés sur une hauteur de 3 métres),

= La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut étre pratiquée
I'irrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes, fixé a 6 métres pour les
conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diamétre d'ajutage prés de
lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes,
de les placer, par rapport a l'aplomb des cébles, a :

o 20 métres si le diamétre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises,
o 25 metres si le diamétre est supérieur a 33 mm.

D’ou l'interdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets
canon,

Les terrains de sport :
L'arrété du 17 mai 2001 fixe :

= Une distance de 9 metres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de
sport,

= Un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes haute tension est autorisé sous réserve
que l'angle de traversée soit supérieur a 5° par rapport a I'axe des conducteurs,

= Tout sport de lancers ou tirs a distance devront s'effectuer dans la moitié de terrain non
surplombé par la ligne afin d'éviter d'agresser les cables,

= Les charpentes métalliques devront étre reliées a la terre.

e ATTENTION : les terrains d’installations d'équipements sportifs comprennent,
notamment, les terrains d'éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour
les jeux d'équipes et I'athlétisme. Des distances minimales plus importantes peuvent
étre imposées selon le mode d'utilisation et la fréquentation des installations, en
application de V'Article 99 (chapitre 3) de l'arrété technique du 17 mai 2001.L'usage
des cerfs-volants, ballons captifs, modéles réduits aériens commandés par fils est trés
dangereux a proximité de lignes aériennes. Il y a lieu de tenir compte de la présence
de ces lignes pour les lancers et les tirs a distances (disques, javelot, marteau,
pigeons d'argile, etc.)
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